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Capítulo 1

El UPJ-1P es autoamplificado y compacto, combinando 
una avanzada tecnología de altavoces con una 
igualmente avanzada capacidad de potencia. Entender 
los requerimientos de distribución eléctrica, de voltaje y 
corriente, así como la seguridad eléctrica, es crítico para 
la operación segura del UPJ-1P.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

El UPJ-1P utiliza un tomacorriente PowerCon de 3 
polos con conectores de seguridad para evitar una 
desconexión accidental. También puede ser conectado 
en cadena mediante el conector gris (Figura 1.1) para 
encadenar varias unidades. El conector azul funciona 
como entrada eléctrica; para encadenar unidades 
adicionales simplemente conecte un cable del conector 
gris del primer altavoz al conector azul del segundo, 
y así consecutivamente. Se incluye un conector para 
encadenamiento con cada UPJ-1P. Se pueden adquirir 
cables ya ensamblados de Meyer Sound.

Figura 1.1. Se pueden encadenar altavoces UPJ-1P usando el 
conector gris.

!

 

PRECAUCIÓN:

 No encadene mas de 

cuatro altavoces UPJ-1P al alimentar de 

una toma a 115 V y no mas de ocho al alimentar 
de una toma a 230 V.

!

 

PRECAUCIÓN:

 Asegúrese de seleccionar 

el conector eléctrico correcto para el área 

donde usará su altavoz UPJ-1P.

Cuando se aplica energía eléctrica al UPJ-1P, su fuente 
de poder Intelligent AC™ selecciona automáticamente el 
voltaje de operación correcto, permitiendo su uso interna-
cional sin ajustar manualmente interruptores de voltaje. La 
fuente Intelligent AC realiza funciones de protección para 
compensar condiciones hostiles en la red eléctrica:

 

Suprime picos de alto voltaje de hasta varios kilovolts

 

Filtra radiofrecuencias de modo común y modo 
diferencial (EMI)

 

Mantiene la operación temporalmente durante 
periodos de bajo voltaje

El UPJ-1P puede soportar voltajes continuos de hasta 264 
Volts y permite usar cualquier combinación de voltaje a 
tierra (es decir, neutro-fase-tierra o fase-fase-tierra).

!

 

PRECAUCIÓN:

 Voltajes continuos mayores 

a 264 Volts pueden dañar al UPJ-1P.

Requerimientos de Voltaje

El UPJ-1P opera con seguridad y sin discontinuidad de 
audio si el voltaje se mantiene dentro del rango operativo 
de 90-264 Volts Corriente Alterna, a 50 o 60 Hz. 

Tras aplicar energía eléctrica a la unidad, el sistema 
permanece silenciado mientras la fuente se carga y 
estabiliza. Durante los siguientes dos segundos:

1. Se enciende el ventilador.

2. La fuente de poder principal se activa lentamente.

3. El indicador LED On/Temp del pánel de usuario se 

ilumina en verde, indicando que el sistema está 
habilitado y listo para pasar señales de audio.

!

 

PRECAUCIÓN:

 Si el indicador LED 

On/Temp no se ilumina o el sistema 

no responde a señales de audio después de 
diez segundos, retire la alimentacion eléctrica 
inmediatamente. Verifique que el voltaje esté 
dentro del rango apropiado. Si el problema 
persiste, contacte al Centro de Servicio Autorizado 
Meyer Sound.

SI el voltaje cae por debajo del límite inferior de su rango 
operativo (apagón parcial), el altavoz UPJ-1P utilizará 
la energía almacenada en sus circuitos para continuar 
funcionando brevemente, y se apagará si el voltaje no 
se eleva por encima del límite inferior antes de que los 
circuitos se descarguen. El tiempo que el altavoz continúe 
funcionando durante un apagón parcial dependerá de la 
caída de voltaje y del nivel de la señal de audio durante la 
caída.

Si el voltaje aumenta sobre el límite superior del rango 
operativo, la fuente de poder puede resultar dañada.

 

NOTA: 

Se recomienda que la fuente sea 

operada al menos a unos volts dentro de 

los límites de su rango operativo de voltaje. Ello 
asegura que la variaciones de voltaje de la red 
eléctrica – o las caídas pico de voltaje debido a 
grandes tiros de cableado – no causen que el 
amplificador se encienda y apague o se dañe la 
fuente de poder.

CAPÍTULO 1: REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS

Azul

Gris
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