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Conexión del ducto de escape

1. Usando una abrazadera de 4" (10,2 cm), conecte el ducto de escape a la salida de aire de 

la secadora. Si se conecta a un ducto de escape existente, asegúrese de que el mismo esté 
limpio. El ducto de escape de la secadora debe encajar sobre la salida de aire de la 
secadora y dentro de la capota de ventilación. Cerciórese de que el ducto de escape esté 
asegurado a la capota de ventilación con una abrazadera de 4" (10,2 cm).

2. Mueva la secadora a su posición final. No aplaste ni retuerza el ducto de escape.
3. (En modelos a gas) Asegúrese de que no hayan torceduras en la línea de gas flexible. 
4. Una vez que la conexión del ducto de escape esté lista, quite los esquinales y el cartón.

Nivelación de la secadora

Revise la nivelación de la secadora. Verifique primero de lado a lado y luego del frente hacia 
atrás.

Si la secadora no está nivelada, apuntale la secadora, usando un bloque de madera. Use una 
llave de tuercas para regular las patas hacia arriba o hacia abajo y verifique nuevamente si la 
secadora está nivelada.

Cómo invertir el cierre de la puerta 

Usted puede invertir el cierre de la puerta de la apertura a la derecha a la apertura a la 
izquierda, si lo desea. 
1. Coloque una toalla o un paño suave en la parte superior de la secadora o de la superficie 

de trabajo, para proteger la superficie.

Cómo quitar el ensamblaje de la puerta
1. Quite los 4 tornillos que sostienen la bisagra de la puerta sobre el panel frontal de la 

secadora.

2. Coloque el ensamblaje de la puerta sobre una superficie plana y protegida con el interior 

(ensamblaje interior de la puerta) mirando hacia arriba.

3. Quite los 6 tornillos Phillips para liberar el ensamblaje exterior de la puerta del 

ensamblaje interior de la puerta, como se indica a continuación. Vea la ilustración. Es 
importante que quite solamente los 6 tornillos indicados.

4. Levante el ensamblaje interior de la puerta y sáquelo del ensamblaje exterior de la puerta.

A. Panel frontal de la secadora

B. Ensamblaje de la puerta

A

B
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