



    
    
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    

    
    
        
        
    

    
    
        
    

    
    
        
    




    
        
            
                
                    
                    
                        Manuals Directory
                        PDFmanuales.com - Directorio de manuales y tutoriales
                    

                

                
                    
                        
                        Buscar 
                    

                

            

        
    
    
        
    
        
            
    
        Directorio
        
        




                Marcas
                
                

                M-AUDIO manuales
                
                

                Cassette Deck
                
                

                MicroTrack 96
                
                

                                Manual
            
        
    

        
    
        

            
            
                Cómo configurar el nivel de entrada, Cómo realizar una grabación, Microtrack 24/96 – M-AUDIO MicroTrack 96 Manual del usuario

                Página 4

            


            

            
            
                	Modo Text 
	Original 


                
                    
                        

                            
                                
                                    
                                        	
	
	
	
	
	
	
	


                                    


                                


                                
                                
                                
                            

                            
                                
                                    Advertising
                                    
                                        



                                    

                                

                                
                                    
                                        


[image: background image]
Español

MicroTrack 24/96 

3

< 

La opción Input Source incluye tres parámetros. El primero parámetro es 1/8”. Selecciónelo y presione la rueda [NAV]. 
De esta manera, la entrada 1/8” (minijack) queda seleccionada como fuente de grabación. Una vez realizada la 
selección, el visor volverá a mostrar el menú anterior.

< 

Utilice la rueda [NAV] de la misma forma para ajustar las restantes opciones de grabación a los siguientes 
parámetros: • Encoder [WAV] • Sample Rate [44.1] • Bit Depth [16] • Channels [Stereo]

< 

Una vez haya ajustado todos estos parámetros, pulse el botón [MENU]. De esta manera saldrá del menú Record 
Settings y volverá al menú principal (Main). Pulse el botón [MENU] una vez más para salir del menú Main y volver a 
la pantalla principal de MicroTrack 24/96.

CÓMO CONFIGURAR EL NIVEL DE ENTRADA

< 

Ajuste el conmutador [L/M/H] a la posición M.

< 

Pulse el botón [REC]. Ahora, los medidores de volumen de la pantalla principal mostrarán el nivel de entrada recibido 
por el micrófono “T” estéreo. Hable por el micrófono y compruebe que los medidores de volumen suben para reﬂejar 
el audio entrante. Si los medidores no se mueven, veriﬁque que MicroTrack 24/96 está ajustado tal como le hemos 
indicado.

< 

El siguiente paso es determinar el nivel de grabación. Si habla por el micrófono con un tono de voz normal, lo más 
probable es que los medidores de nivel de entrada no lleguen a su valor máximo. Esto signiﬁca que debe aumentar 
el nivel de grabación. Si, por el contrario, observa que los medidores alcanzan fácilmente su nivel máximo, tendrá 
que rebajar el nivel de entrada para evitar que la grabación quede distorsionada. Utilice los botones [LEVEL] (Nivel) 
para aumentar o disminuir el nivel de grabación de los canales izquierdo y derecho, de manera que los medidores 
lleguen casi hasta su nivel máximo sin sobrepasarlo. Asimismo, puede colocar el conmutador L/M/H en la posición 
“L” para reducir aún más el nivel de grabación y permitir un intervalo de sensibilidad máximo. Si el nivel de grabación 
es demasiado alto, los indicadores de color rojo situados sobre los botones [LEVEL] parpadearán para indicar que 
la grabación quedará distorsionada o saturada. 

< 

Una vez haya ajustado adecuadamente el nivel de grabación, vuelva a pulsar el botón [REC]. De hecho, la unidad 
MicroTrack 24/96 ha ido grabando en un archivo todos los ajustes de nivel realizados. Si pulsa [REC] por segunda 
vez, el proceso de grabación se dará por terminado. Pulse el botón [DEL] dos veces (la segunda vez es para 
conﬁrmar) si desea eliminar el pequeño archivo recién grabado. 

Nota: Pulse [Rec] y presione la rueda [NAV] inmediatamente después para entrar en modo Record-Pause. De esta 
manera, puede ajustar los niveles sin que éstos se graben. 

 CÓMO REALIZAR UNA GRABACIÓN

< 

Pulse el botón [REC]: inmediatamente, MicroTrack 24/96 empezará a grabar un nuevo archivo de audio.

< 

Hable por el micrófono y grabe su voz durante unos 20 segundos. MicroTrack 24/96 muestra la duración de la 
grabación y el tiempo restante de grabación en la parte inferior derecha de la pantalla (separados por “/”).

< 

Cuando quiera detener la grabación, presione el botón [REC] de nuevo.

< 

Una vez detenida la grabación, la unidad MicroTrack 24/96 termina de escribir los datos en la tarjeta CompactFlash 
y el nuevo archivo queda listo para la reproducción.
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