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CZ

Technické údaje

Model

W ITL 86

Rozmìry

šíøka 40 cm
výška 85 cm
hloubka 60 cm

Kapacita

od 1 do 5 kg

Napájení

napìtí 220/230 V 50 H z
maximální pøíkon 1850 W

Pøipojení k
rozvodu vody

maximální tlak 1 MPa (10 bar)
minimální tlak 0.05 MPa (0.5 bar)
kapacita bubnu 42 litrù

Rychlost
odstøeïování

a

¡

z do 800 otáèek za minutu

Kontrolní program
podle normy IEC456

program 2; teplota 60°C ;
náplò 5 kg prádla.

Toto zaøízení odpovídá následujícím
normám Evropské unie:
- 73/23/EH S z 19/02/73 (N ízké napìtí)
v platném znìní
- 89/336/EH S z 03/05/89

(Elektromagnetická kompatibilita)

v platném znìní
- 2002/96/C E

Hluènost

(dB(A) re 1 pW )

Praní: 66

O dstøeïování: 74

Pøipojení odtokové hadice

Pøipojte vypouštìcí

hadici, k odpadovému

potrubí anebo k odpadu

ve stìnì, nacházejícímu

se od 65 do 100 cm nad

zemí; zamezte jejímu

ohybu;

anebo ji zachy�te na

okraj umývadla èi vany,

a pøipevnìte ji ke

kohoutku

prostøednictvím držáku

z pøíslušenství (viz

obrázek). Volný konec

vypouštìcí hadice nesmí

zùstat ponoøen do vody.



 Použití prodlužovacích hadic se nedoporuèuje; je-li však

nezbytné, prodlužovaní hadice musí mít stejný prùmìr jako

originální hadice a její délka nesmí pøesáhnout 150 cm.

Pøipojení k elektrické síti

Pøed zasunutím zástrèky do zásuvky se ujistìte, že:

• zásuvka je uzemnìna a že vyhovuje normám;

• zásuvka je schopna snést maximální zátìž

odpovídající jmenovitému pøíkonu zaøízení,

uvedenému v tabulce technickými údaji (viz

vedle);

• hodnota napájecího napìtí odpovídá údajùm

uvedeným v tabulce s technickými údaji (viz

vedle);

• zásuvka je kompatibilní se zástrèkou praèky.

V opaèném pøípadì je tøeba vymìnit zástrèku.



 Praèka nesmí být umístìna venku – pod širým

nebem, a to ani v pøípadì, kdyby se jednalo o místo

chránìné pøed nepøízní poèasí, protože je velmi

nebezpeèné vystavit ji pùsobení deštì a bouøí.



 Po definitivním umístìní praèky musí zásuvka

zùstat lehce pøístupná.



 Nepoužívejte prodlužovaní kabely a rozvodky.



 Kabel nesmí být ohnut anebo stlaèen.



 Výmìna kabelu musí být svìøena výhradnì

autorizovanému technickému personálu.

Upozornìní! Výrobce neponese žádnou odpovìdnost

za následky nerespektování uvedených pøedpisù.

První prací cyklus

Po nastavení praèky, pøed jejím použitím na praní

prádla, je tøeba provést jeden zkušební cyklus, s pracím

prostøedkem a bez náplnì prádla, pøi teplotì 90°C, bez

pøedpírání.

Servisní 

služba

Poruchy

Opatøení

Údržba

Prací 

programy

Prací 

prostøedky

Instalace

Popis

65 - 100 cm 
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