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Especificaciones

Grabadora de MD

Sistema de reproducción de 
audio

Sistema MiniDisc de audio digital

Propiedades del diodo láser

Material: GaAlAs MQW
Longitud de onda: 

λ

 = 790 nm

Duración de la emisión: continua
Salida del láser: inferior a 44,6 µW
(Esta salida es el valor medido a una 
distancia de 200 mm de la superficie 
de la lente del bloque de captura 
óptica con una abertura de 7 mm.)

Tiempo de grabación y 
reproducción

Si se utiliza MDW-80

Máximo 160 min en monoaural
Máximo 320 min en estéreo

Revoluciones

350 rpm a 2800 rpm (CLV)

Corrección de errores

Advanced Cross Interleave Reed 
Solomon Code (ACIRC)

Frecuencia de muestreo

44,1 kHz

Convertidor de frecuencia de 
muestreo

Entrada: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz

Codificación 

Adaptive TRansform Acoustic 
Coding (ATRAC)
ATRAC3 — LP2
ATRAC3 — LP4

Sistema de modulación

EFM (Eight to Fourteen 
Modulation)

Número de canales

2 canales estéreo
1 canal monoaural

Respuesta en frecuencia

20 a 20 000 Hz ± 3 dB

Fluctuación y trémolo

Por debajo de límites medibles

Entradas

Micrófono: minitoma estéreo, nivel 
mínimo de entrada 0,35 mV
Entrada de línea: minitoma estéreo, 
nivel mínimo de entrada 49 mV
Entrada óptica (digital): minitoma 
óptica (digital)

Salidas

i

: minitoma estéreo, nivel de salida 

máximo 5 mW + 5 mW, impedancia 
de carga 16 ohm

Radio

Margen de frecuencia

AM:

530 - 1710 kHz (modelos de 
EE.UU., Canadá, América Central 
y América del Sur)
531 - 1602 kHz (otros modelos)

FM:

87.5 - 108.0 MHz

Generales

Requisitos de alimentación

Adaptador de alimentación de ca 
Sony (suministrado) conectado a la 
toma DC IN 3V:

120 V ca, 60 Hz (modelo de 
EE.UU., Canadá y Taiwan)
230 V ca, 50/60 Hz (modelo de 
Europa continental)
240 V ca, 50 Hz (modelo de 
Australia)
220 V ca, 50 Hz (modelo de China)
230 - 240 V ca, 50 Hz (modelo de 
GB y Hong Kong)
220 V ca, 50 Hz (modelo de 
Argentina)
110/220 V ca, 60 Hz (modelo de 
Corea)
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha
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	Nikon - D40
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	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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