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Champ sonore

Hors service

En service

Type

––

CINEMA

VIRTUAL

MUSIC

Paramètres réglables pour chaque champ sonore lorsque vous sélectionnez la source
programme

MODE

––

PRO LOGIC

C STUDIO

DOLBY V

HALL

Sortie du signal de test

Pas de son

Selon le mode de canal central
(voir page 18)

Pas de son

Alternativement des enceintes
avant et enceinte surround

Champ sonore

Hors service

En service

Type

––

CINEMA

VIRTUAL

Paramètres réglables pour chaque champ sonore lors de l’utilisation de DVD/MULTI CH

MODE

––

C STUDIO

V SURR

Sortie du signal de test

Dans l’ordre suivant:
avant (G), central, avant (D),
enceinte surround (D), enceinte
surround (G))

Dans l’ordre suivant: avant (G),
central, avant (D)

Paramètres

DELAY EFFECT SURROUND CENTER SUB WOOFER

r

r

 r

a)

 r

b)

r

r

 r

a)

 r

b)

r

r

r

r

 r

r

Paramètres

DELAY EFFECT SURROUND CENTER SUB WOOFER

 r

 r

r

r

r

 r

r

r

 r

r

Remarque

Pour régler le volume des enceintes avec le signal de test
comme décrit à la page 19, sélectionnez le champ sonore
PRO LOGIC. La sortie du signal de test avec tous les autres
champs sonores est utilisée pour vérifier si les enceintes
fournissent ou non le son.

Réglage du temps de retard (champ
sonore PRO LOGIC uniquement)

Vous pouvez rendre l’effet spatial plus efficace en
retardant la sortie des enceintes surround (temps de
retard). Vous avez le choix entre trois temps de retard,
S (15 mS), M (20 mS) et L (30 mS). Par exemple, si les
enceintes surround se trouvent dans une grande pièce
ou loin de la position d’écoute, réglez un temps de
retard plus court.

1

Démarrez la lecture d’une source de programme
enregistrée en Dolby Surround.

2

Appuyez sur SURR.
Le temps de retard actuel est indiqué sur
l’afficheur.

3

Appuyez sur MENU +/– pour sélectionner le
niveau que vous préférez, par exemple “DELAY
S”, “DELAY M” ou “DELAY L”.

a) Réglable seulement quand le mode de canal central est réglé sur

PHANTOM, NORMAL ou WIDE (voir page 18).

b) Réglable seulement quand le mode de canal central est réglé sur

3 STEREO, NORMAL ou WIDE (voir page 18)
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	Nikon - D7000
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	HP - Officejet Pro 8600
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