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Aanvullende informatie

Technische gegevens

Versterker-gedeelte

Nominaal
uitgangsvermogen in
Stereo Mode

Referentie-
uitgangsvermogen

Frekwentie-
karakteristiek

Ingangen

(DIN, bij 1 kHz, 4 ohm)

 50 W + 50 W

(DIN, bij 1 kHz, 4 ohm)
Voorluidsprekers:

50 W/ch

Middenluidspreker:

50 W

Surroundluidspreker:

 50 W/ch

TV/SAT, CD, MD/TAPE,
VIDEO , DVD/MULTI CH:

10 Hz - 50 kHz dB

Gevoeligheid

150 mV

Impedantie

50

kOhm

Signaal/

ruisverhouding

85 dB

CD,
DVD/
MULTI CH,
MD/TAPE,
TV/SAT,
VIDEO

+0,5

–2

+0,5

–2

Tuner-gedeelte

FM Stereo, FM/AM superheterodyne
afstemming

Uitgangen

Demping

TONE

Afstembereik

Antenne-
aansluitingen

Tussenfrequentie

Gevoeligheid

Bruikbare
gevoeligheid

Signaal/
ruisverhouding

Harmonische
vervorming bij
1 kHz

Scheiding

Frekwentiebereik

Selektiviteit

MD/TAPE OUT:

Uitgangsspanning:
150 mV
Uitgangsimpedantie:
10 kOhm

VIDEO AUDIO OUT:

Uitgangsspanning:
150 mV
Uitgangsimpedantie:
10 kOhm

SUB WOOFER:

Uitgangsspanning: 2 V
Uitgangsimpedantie:
1 kOhm

PHONES: Voor het

aansluiten van hoog-
en laagohmige
hoofdtelefoons

Volledige geluiddemping

±6 dB bij 100 Hz en

10 kHz

87,5 - 108,0 MHz

75 ohm, asymmetrisch

10,7 MHz

Mono: 18,3 dBf,

2,2 µV/75 ohm

Stereo: 38,3 dBf,

22,5 µV/75 ohm

11,2 dBf,

1 µV/75 ohm (IHF)

Mono: 76 dB
Stereo: 70 dB

Mono: 0,3 %
Stereo: 0,5 %

45 dB bij 1 kHz

30 Hz - 15 kHz dB

60 dB bij 400 kHz

FM tuner-gedeelte

AM tuner-gedeelte

Afstembereik

Antenne

Tussenfrequentie

Bruikbare
gevoeligheid

Signaal/
ruisverhouding

Harmonische
vervorming

Selektiviteit

Afstemsysteem

Voeding

Stroomverbruik

Afmetingen

Gewicht

Bijgeleverd
toebehoren

531 - 1602 kHz

Kaderantenne

450 kHz

50 dB/m (bij 999 kHz)

54 dB (bij 50 mV/m)

0,5% (50 mV/m,

400 kHz)

35 dB

Tuner-gedeelte: PLL

kwartsgekoppeld
digitaal
synthesizersysteem

Voorversterker-gedeelte:

Lage-ruis NF type
equalizer-versterker

Eindversterker-gedeelte:

Zuiver
komplementaire SEPP

230 V wisselstroom,

50/60 Hz

160 W
Wachtstand: 0,5 W

Ca. 430 x 145 x 298 mm

5,6 kg

zie blz. 4

Algemeen

De vermelde technische gegevens zijn
gemeten bij 230 V AC, 50 Hz.

Wijzigingen zonder kennisgeving in
ontwerp en technische gegevens
voorbehouden.
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                                    	 Apple
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	 Brother
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	 Cisco
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	 Dell
	 FRIGIDAIRE
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	 GE
	 Honeywell
	 HP
	 John Deere
	 Kenmore
	 LG
	 Maytag
	 Motorola
	 NETGEAR
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha
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