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Tillvägagångssättet

Lagring av stationer i ett
stationsförval

Det är möjligt att lagra önskade stationer i ett stations-
förval för att inte varje gång behöva ställa in dem
manuellt. Upp till 30 FM- och AM-stationer kan lagras
i ett stationsförval. Stationerna lagras i minnet under
förvalskoder som består av en bokstav (A, B eller C)
och en siffra (från 0 till 9): som t. ex. A1, B6 eller C9.

1

Tryck på väljaren TUNER.
Stationen, som senast ställdes in, ställs in på nytt.

2

Ställ in önskad station.
Vi hänvisar till rubriken Radiomottagning på
föregående sida angående stationsinställning.

3

Tryck på MEMORY.
MEMORY visas i några sekunder i teckenfönstret.
Åtgärderna enligt punkterna 4 till 6 måste utföras
innan MEMORY hinner slockna.

4

Tryck lämpligt antal gånger på SHIFT för att välja
önskad bokstav (A, B eller C).
Med vart tryck på SHIFT visas A, B eller C i
teckenfönstret.

Börja om från och med punkt 3 om MEMORY skulle
slockna.

5

Tryck på PRESET/PTY SELECT +/– eller
TUNING +/– för att välja önskat
snabbvalsnummer.

6

Tryck en gång till på MEMORY för att lagra
stationen.

7

Följ igen anvisningarna från och med punkt 2 till
och med punkt 6 för att lagra de resterande
stationerna i minnet.

Lagring av en ny station i minnet på en direktväljare som
redan använts

Lagra önskad station i minnet på samma direktväljare.

OBS!

Observera att hela stationsförvalet raderas ur minnet om det
tar omkring en vecka innan nätkabeln ansluts på nytt efter
att den kopplats ur. I detta fall måste stationerna igen lagras
i ett stationsförval.

Förvalsstationers snabbval (snabbval)

En förvalsstation kan direktväljas genom att mata in
dess förvalskod. Utnyttja förvalsstationers
snabbsökning när du glömt vilka stationer som
lagrades i minnet på vilka direktväljare.

1

Tryck på väljaren TUNER.
Stationen, som senast ställdes in, ställs in igen.

2

Tryck lämpligt antal gånger på SHIFT för att välja
bokstaven (A, B eller C) i förvalskoden på
fjärrkontrollen.
Om du till exempel vill ställa in den station som har
förvalskoden A7 väljer du A och trycker sedan på 7.

Val av önskad förvalsstation genom att utnyttja
förvalsstationers snabbsökning

Tryck först på väljaren TUNER och därefter på PRESET/
PTY SELECT + eller – för att välja önskad förvalsstation.
Med vart tryck på endera väljaren ändras förvalskoderna
enligt följande:

Lagring i minnet av namn på
förvalsstationer

Du kan lagra namn (indexnamn) med högst 8 tecken
för de olika förinställda stationerna (utom på FM-
sändare som sänder koder för datastyrd utsändning i
radio RDS). Namnen kan bestå av upp till åtta tecken.
Efter lagring i minnet av ett namn på en viss
förvalsstation visas namnet i teckenfönstret, istället för
frekvensen, efter att den stationen ställts in.
Tecknen, som används vid lagring i minnet av namn
på förvalsstationer, kan vara bokstäver, siffror eller
specialtecken.

1

Ställ in den förvalsstation som ska namnges.

2

Tryck på NAME.
En blinkande markör visas i teckenfönstret.

3

Tryck lämpligt antal gånger på MENU + eller –
för att välja önskat tecken.

4

Tryck på MENU </> för att flytta markören till
läget för val av nästa tecken.

5

Följ igen anvisningarna enligt ovanstående
punkter 3 och 4 för att mata in upp till åtta tecken.

6

Tryck på ENTER för att lagra namnen.

Efter inmatning av fel tecken

Tryck gång på gång på MENU </> tills tecknet, som ska
ändras, börjar blinka i teckenfönstret. Tryck därefter lämpligt
antal gånger på MENU + eller – för att välja korrekt tecken.

OBS!

• Du kan också mata in ett namn bestående av 8 tecken för

programkällan. Välj önskad programkälla och upprepa
steg 2 till och med 6.

• För att radera programkällans namn trycker du på NAME

och sedan på samma programkällas knapp. Tryck på
ENTER för att radera namnet (Fungerar inte för TUNER).

DISPLAY

MENU </> NAME

PRESET/PTY SELECT +/–

MEMORY

SHIFT

ENTER

TUNER

MENU +/–

t A1 y A2 y… y A0 y B1 y B2 y … y B0 T

t C0 y … y C2 y C1 T
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