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3. Una vez que haya quitado los 4 pernos, descarte los pernos y 

los espaciadores. Después jale el cable eléctrico por la 
abertura del panel trasero y cierre el orificio con la tapa 
adjunta.

4. Cierre los orificios de los pernos con los 4 tapones para 

orificios de pernos de transporte.

NOTA: Llame a su centro de servicio más cercano si la lavadora 
se va a transportar unos días más tarde. Para prevenir daños 
estructurales y de suspensión, su lavadora debe estar 
debidamente preparada para ser nuevamente ubicada por un 
técnico certificado.

Conexión de las mangueras de entrada

Asegúrese de que el tambor de la lavadora esté vacío.

1. Conecte la manguera con el indicador rojo a la válvula de 

entrada Caliente (izquierda). El conectar el acoplamiento rojo 
primero facilita el ajuste de la conexión con los alicates. 
Atornille el acoplamiento con la mano hasta que se asiente 
en la arandela.

2. Conecte la manguera con el indicador azul a la válvula de 

entrada del agua Fría (derecha). Atornille el acoplamiento con 
la mano hasta que se asiente en la arandela. 

3. Usando los alicates, fíjese cuánto están apretados los 

acoplamientos de la manguera que ya están sujetos a la 
lavadora.

NOTA: No los apriete demasiado. Se pueden dañar los 
acoplamientos.

4. Conecte la manguera que tiene el indicador de color rojo con 

el grifo del agua caliente. Atornille el acoplamiento con la 
mano hasta que quede asentado en la arandela.

5. Conecte la manguera que tiene el indicador de color azul al 

grifo del agua fría. Atornille el acoplamiento con la mano 
hasta que quede asentado en la arandela. 

6. Usando los alicates, apriete los acoplamientos dos tercios de 

vuelta adicional. 

NOTA: No los apriete demasiado. Se pueden dañar los 
acoplamientos.

7. Abra los grifos del agua y revise si hay fugas de agua.

NOTA: Reemplace las mangueras de entrada después de 
5 años de uso para reducir el riesgo de que fallen. Para 
consulta en el futuro, anote en las mangueras la fecha de 
instalación o la fecha de reposición de las mismas.

Inspeccione periódicamente y reemplace las mangueras si 
aparecen bultos, torceduras, cortaduras, desgaste o fugas 
de agua.

Tendido de la manguera de desagüe

El tendido apropiado de la manguera de desagüe protege sus 
pisos contra daños ocasionados por filtraciones de agua. Lea y 
siga estas instrucciones.

Quite la manguera de desagüe del gabinete de la lavadora

Jale suavemente de la manguera de desagüe corrugada para 
sacarla de los sujetadores de embalaje. 

Desagüe de la tina de lavadero o desagüe del tubo vertical

Conecte el molde de la manguera de desagüe a la manguera de 
desagüe corrugada. 

Para evitar que el agua de desagüe vuelva a su lavadora:

■

No enderece la manguera de desagüe ni fuerce el exceso de 
la manguera de desagüe dentro del tubo vertical. La 
manguera debe quedar asegurada pero lo suficientemente 
floja que permita un espacio para el aire.

■

No tienda el exceso de la manguera en el fondo del lavadero.

Desagüe por el piso

Quizás necesite piezas adicionales. Vea desagüe por el piso en la 
sección “Herramientas y piezas”.

H

C

A. Encaje cualquiera de los extremos del molde a la 

manguera de desagüe en el lugar donde comienza el 
corrugado.

B. Doble la manguera de desagüe sobre el molde y trábela 

en su lugar.

A

B
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