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Limpieza de la gaveta de depósito

La gaveta de depósito es desmontable para facilitar la limpieza.

1. Destrabe la gaveta de depósito presionando la palanca de 

desenganche que está en el compartimiento de prelavado. 
Vea “Uso del depósito”. Quite la gaveta.

2. Quite los insertos (el sifón de los compartimientos del 

suavizante y del blanqueador y el selector).

3. Lave las piezas en el agua del grifo.

4. Vuelva a colocar los insertos y coloque nuevamente el 

depósito en la gaveta.

Mangueras de entrada de agua

Reemplace las mangueras de entrada después de 5 años de uso 
para reducir el riesgo de que fallen. Revise periódicamente y 
cambie las mangueras de entrada si se hallan protuberancias, 
torceduras, cortes, desgaste o pérdidas de agua. 

Cuando reemplace las mangueras de entrada del agua, anote la 
fecha de reposición. 

Cuidado durante las vacaciones, el 

almacenamiento y la mudanza

Instale y guarde su lavadora donde no se congele. Debido a que 
puede quedar algo de agua en las mangueras, la congelación de 
ésta puede dañar su lavadora. Si va a almacenar o mover su 
lavadora durante una temporada de invierno riguroso, 
acondiciónela para el invierno.

Falta de uso o cuidado durante las vacaciones:

Ponga a funcionar su lavadora únicamente cuando esté en casa. 
Si va a salir de vacaciones o no va a usar la lavadora durante un 
período prolongado, usted debe:

■

Desenchufar la lavadora o desconectar el suministro de 
energía.

■

Interrumpir el suministro de agua a la lavadora. Esto ayuda a 
evitar inundaciones involuntario (debido a aumentos en la 
presión del agua) en ausencia suya.

■

Abra ligeramente la puerta para proporcionar ventilación.

Para acondicionar la lavadora para el invierno:

1. Vierta un cuarto (1 L) de anticongelante tipo R.V. en el tambor.

2. Ponga la lavadora a funcionar en el ciclo de Desagüe y 

Exprimido (Drain & Spin).

3. Desenchufe la lavadora o desconecte el suministro de 

energía.

4. Cierre ambos grifos del agua.

5. Desconecte las mangueras de entrada del agua de los grifos 

y desagüe.

Para volver a usar la lavadora:

1. Deje correr agua por las tuberías. Vuelva a conectar las 

mangueras de entrada del agua a los grifos. Abra ambos 
grifos del agua. 

2. Enchufe la lavadora o reconecte el suministro de energía.

3. Ponga a funcionar la lavadora durante el ciclo Normal/

Informal (Normal/Casual) con ¼ de la cantidad recomendada 
de detergente HE para eliminar el anticongelante.

Para transportar la lavadora:

1. Si va a mover la lavadora durante una temporada de invierno 

riguroso, vierta 1 cuarto (1 L) de anticongelante tipo R.V. en el 
tambor. Ponga la lavadora a funcionar en el ciclo de Desagüe 
y Exprimido (Drain & Spin).

2. Desenchufe el cable de suministro de energía.

3. Desconecte la manguera de desagüe del sistema de desagüe 

y fíjela a los ganchos del panel posterior.

4. Cierre ambos grifos del agua.

5. Desconecte las mangueras de entrada del agua de los grifos, 

luego elimine el agua de las mangueras y fíjelas al panel 
posterior de la lavadora.

IMPORTANTE: Llame al servicio técnico. No vuelva a usar los 
pernos de transporte. La lavadora debe ser transportada en la 
posición vertical. Para prevenir daños estructurales y de 
suspensión, su máquina debe estar debidamente preparada para 
ser nuevamente ubicada por un técnico certificado.

Para volver a instalar la lavadora

1. Siga las “Instrucciones de instalación” para ubicar, nivelar y 

conectar la lavadora.

2. Ponga la lavadora a funcionar en el ciclo Normal/Informal 

(Normal/Casual) con ¼ de la cantidad normal recomendada 
de detergente HE para limpiar la lavadora y eliminar el 
anticongelante, de haberlo usado.

ADVERTENCIA

Peligro de Choque Eléctrico

Conecte a un contacto de pared de conexión a tierra de
3 terminales.

No quite la terminal de conexión a tierra.

No use un adaptador.

No use un cable eléctrico de extensión.

No seguir estas instrucciones puede ocasionar
la muerte, incendio o choque eléctrico.
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