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EXTREMO DEL SENSOR

PANTALLA

CUBIERTA DE LA BATERÍA 

BOTÓN DE ENCENDIDO

Instrucciones – MODELO DT-703

Felicitaciones por haber comprado el Termómetro Digital LifeSource

®

. Por favor, 

lea las instrucciones cuidadosamente para asegurar la exactitud de las temperaturas 

y operar de manera segura. Si se utiliza de forma adecuada, este producto de alta 

calidad le proporcionará años de servicio confiable y seguro.

T

ERMÓMETRO

 D

IGITAL

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

■ 

La fiebre alta y prolongada (superior a 100.0 °F o 37.8 °C) en niños pequeños, requi-
ere atención médica. Si se registraran temperaturas elevadas, contacte a su médico. 

■ 

No permita que los niños se tomen la temperatura sin supervisión.

■ 

Lea cuidadosamente las instrucciones adjuntas para asegurarse de leer en forma cor-

recta la temperatura. Los valores de la temperatura se ven afectados por diversos facto-

res como el ejercicio, la ingesta de bebidas frías o calientes antes de tomar la medición 

y la técnica que se aplique.

■ 

No permita que los niños caminen o corran mientras se les toma la temperatura. La 

rigidez del dispositivo puede resultar riesgosa.

■ 

Existe aproximadamente una diferencia de 1 °F (0.5 °C) entre la temperatura oral, 

axilar y rectal.

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PRODUCTO

■ 

Mide la temperatura tanto en grados Fahrenheit como en Celsius.

■ 

Característica de memoria: muestra automáticamente la última temperatura regis-

trada.

■ 

Emite un sonido cuando alcanza la temperatura pico.

■ 

Apagado automático en aproximadamente 9 minutos.

■ 

El termómetro es resistente al agua, pero no 100% a prueba de agua. No sumerja 

la unidad en ningún líquido.

■ 

Batería reemplazable de larga duración (aproximadamente 3,000 mediciones).

■ 

Indicador de batería baja “ ”.

■ 

Uso oral, rectal o axilar.

CÓMO CUIDAR ESTE PRODUCTO 

■ 

Se debe limpiar el termómetro después de cada uso aún cuando se utilice el dis-

positivo con las cubiertas puestas.

■ 

Limpie el dispositivo y la punta del termómetro utilizando alcohol isopropílico 

o agua y jabón. No hierva el termómetro. No sumerja el termómetro en ningún 

líquido.

■ 

Consérvelo en el estuche protector mientras no lo utiliza.

■ 

No lo guarde en un lugar expuesto a la luz solar directa o a altas temperaturas.

■ 

Sólo abra el termómetro para reemplazar la batería.

■ 

No deje caer el termómetro, ya que la unidad puede romperse.

■ 

No intente desarmar la unidad salvo para reemplazar la batería.

¿CUÁL ES LA TEMPERATURA “NORMAL”?

La temperatura varía según la persona. La temperatura normal es la temperatura 

promedio de cada persona mientras se encuentra sano. La temperatura normal pro-

medio varía entre los 97 °F/36.1 °C a los 100 °F/37.7 °C cuando se toma en forma 

oral. La temperatura rectal se considera la temperatura real o “central” del cuerpo. 

La temperatura rectal es 1 °F/0.5 °C más alta que la temperatura oral y la axilar es 1 

°F/0.5 °C más baja que la oral.

CÓMO TOMAR LA TEMPERATURA

1.

 

Elija un lugar de medición ya sea oral, axilar o rectal (ver las instrucciones siguientes).

2.

 

Presione el botón de ENCENDIDO ubicado en la parte superior del termómetro. 

El termómetro emitirá un sonido y en la pantalla se mostrarán todos los símbo-

los. Esta es una función de control que indica que la unidad está funcionando 

correctamente. Si se guardó un registro anterior en la memoria, el termómetro 

mostrará, durante dos segundos, la última temperatura registrada. Aparecerá 

titilando el símbolo °F (o °C) seguido del símbolo “L” o “H” indicando que el 

termómetro está listo para la medición. Comience la medición.

3.

Cuando el símbolo °F (o °C) deje de titilar y el termómetro emita ocho sonidos se 

habrá completado la medición de la temperatura.

4. 

Lea y registre la temperatura y la hora a modo de referencia. El registro se 

guardará automáticamente en la memoria hasta que se realice otra medición o se 

saque la batería del termómetro.

5.

 Presione el botón de ENCENDIDO para apagar la unidad. Si no apaga la unidad, el 

dispositivo se apagará en forma automática luego de aproximadamente 9 minutos.

NOTA: Si la temperatura medida es superior a 99.5 °F (37.5 °C), la alarma de fiebre 
emitirá sonidos rápidos durante cerca de cuatro segundos.

USO ORAL

■ 

No tome bebidas calientes o frías, no haga ejercicio ni 

fume, ni realice otras actividades que puedan subir o bajar 

la temperatura. La boca debe permanecer cerrada por lo 

menos durante 5 minutos antes de intentar la medición.

■ 

Coloque el extremo del dispositivo debajo de la lengua en 

los lugares indicados en el “✔” (ver el diagrama). Enseñe a 

los niños que no deben morder el dispositivo.

■ 

El tiempo de medición aproximado es de 60 segundos. 

Abrir la boca o colocar de manera inadecuada el extremo 

del dispositivo, puede demorar el resultado.

USO AXILAR (AUXILIAR) 

■ 

Desde el punto de vista médico, este método siempre 

dará un resultado inexacto y no se debe utilizar si se 

requiere una medición precisa.

■ 

Limpie la axila con una toalla seca.

■ 

Ubique el extremo del dispositivo en la axila y baje el 

brazo contra el cuerpo. El sensor de medición debe 

apuntar hacia arriba paralelo al brazo.

■ 

El tiempo de medición aproximado puede ser de 5 minutos o más dependiendo 

de la ubicación del dispositivo y del cierre del brazo contra el cuerpo.
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