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CQ-VX100U

Espanõl

Especificaciones

Generalidades

¡Alimentación

: 12 V CC (11 V – 16 V),

tensión de prueba de 14,4 V,
negativo a masa

¡Consumo

: Menos de 10 A (durante la

reproducción de un disco)

¡Potencia de salida 

máxima

: 50 W x 4 canales

¡Salida de potencia

: 20 W x 4 canales 

¡Impedancia de 

altavoces compatibles

: 4 

Ω

¡Señal de entrada de 

vídeo

: Señal de vídeo compuesta,

1,0 Vp-p (75 

Ω)

¡Sensibilidad de 

entrada de audio

: 2 Vrms

¡Señal de salida de vídeo : Señal de vídeo compuesta,

1,0 Vp-p (75 

Ω)

¡Tensión de salida de 

preamplificador

: 2 Vrms 

¡Impedancia de salida 

de preamplificador

: Menos de 600 

Ω

¡Dimensiones 

(An x Al x Prof)

: 178 x 50 x 165 mm

{7

” x 1 

15

/

16 

” x 6 

1

/

2

”}

¡Peso

: 2,4 kg {5 lbs. 5 oz.}

Entrada AV delantera (AV1 IN)

¡Impedancia de entrada : 47 k

Ω

¡Entrada externa 

permisible

:

2,0 V

¡Conector

:

Miniclavija estéreo de 3,5
mm de diámetro (equipada
con terminal de entrada de
vídeo)

¡Sensibilidad de 

entrada de audio

: 2 Vrms

¡Señal de entrada de 

vídeo

: Señal de vídeo compuesta,

1,0 Vp-p (75 

Ω)

Radio de FM en estéreo

¡Gama de frecuencias

: 87,9 MHz – 107,9 MHz

¡Sensibilidad útil

: 12,2 dBf

¡Separación estéreo

: 30 dB (1 kHz)

¡Relación señal a ruido

: 62 dB

Radio de AM

¡Gama de frecuencias

: 530 kHz – 1 710 kHz

¡Sensibilidad útil

: 28 dB/µV

¡Relación de rechazo de 

imagen

: 50 dB

Sección de audio

¡Tensión/impedancia 

de salida

: 2 Vrms/600 

Ω

¡Características de 

frecuencia

: 20 Hz – 20 kHz (±1 dB)

¡Gama dinámica

: 96 dB (durante la reproduc-

ción de un disco CD)

¡Relación de señal/ruido : 95 dB (durante la reproduc-

ción de un disco CD)

Monitor

¡Panel de cristal líquido : 7” de anchura
¡Dimensiones de la 

pantalla (An x Al x Prof) : 154 x 87 x 177 mm 

{6 

1

/

16

” x 3 

7

/

16

” x 6 

15

/

16

”}

¡Número de píxeles

: 336 960 píxeles (234 vertical

x 480 horizontal x 3)

¡Relación de píxeles 

válida

: Más del 99,99%

¡Método de visualización : Formato de filtro de color

transparente

¡Método de excitación

: Formato de matriz activa de

TFT (transistor de película
delgada)

Nota:
¡ Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso con motivo de mejoras en la tecnología.
¡

Algunos valores e ilustraciones de este manual pueden ser distintos de los de su producto.

Las especificaciones de arriba satisfacen las normas EIA.
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