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ATTENTION! Lorsque l’alimentation phantom est utilisée, assurez vous que les canaux dans lesquels vous

branchez un micro sont coupés dans les mix Monitor et Main. Dans le cas contraire, un POP sera
entendu à travers le système. Ceci est normal. Il est préférable de brancher les micros dans leur canal
respectif avant de connecter l’alimentation phantom. Cela réduit les bruits indésirables dans le système

et évite d’endommager des micros. Lors de l’utilisation de l’alimentation phantom, ne connectez pas de
micros asymétrique ou d’autres appareils ne supportant pas la tension aux connecteurs XLR (Certains
appareils sans fil peuvent être endommagés, consultez d’abord leur notice d’utilisation). Les entrées Jack ne
sont pas connectées à l’alimentation phantom et sont sans danger pour tout appareil (symétrique et
asymétrique). Un convertisseur d’impédance symétrique/asymétrique tels le 5116 Peavey ou le 1:1 Interface
Adapter Peavey peuvent être utilisés pour isoler la tension d’alimentation phantom.

25. EFX DEFEAT: Cette entrée Jack est destinée à un footswitch de type On/Off (Accessoire Peavey
n°00051000) pour engager et désengager les effets dans les mix Main et Monitor.

26. SORTIE MONITOR: Sortie Jack 6,35 mm destinée à alimenter un ampli de puissance externe assigné
aux retours. Le niveau du signal est déterminé par le contrôle de niveau Monitor.

27. SORTIE MAIN: Sortie Jack fournissant le mix Main pour un amplificateur de puissance externe. Le
niveau du signal est déterminé par le contrôle de niveau Main.

28. ENTRÉES AMPLI DE PUISSANCE: En ce connectant à ces entrées, vous accédez directement aux
EQ graphiques et à leur amplificateur de puissance respectif.

29. LED D’ALIMENTATION: Cette LED s’allume lorsque l’appareil est sous tension.

ALIMENTATION ET SECTION PUISSANCE:

30. CONNECTEUR D’ALIMENTATION: Prise pour cordon d’alimentation IEC, fournissant l’électricité à la
console de mixage/ampli. Branchez le cordon d’alimentation pour mettre la console sous tension.
L’équipement peut être endommagé si une tension d’alimentation incorrecte est utilisée (voir les 
spécifications de tension sur la console).

31. POWER: MARCHE/ARRÊT: Interrupteur d’alimentation principal de la table de mixage. La LED 
d’alimentation (n°29) s’allume lorsque la console est sous tension. 

32. FUSIBLE: Ce fusible est connecté à l’alimentation principale. Ne remplacez le fusible que par un 

modèle du même type et de même valeur. SI LE FUSIBLE GRILLE CONSTAMMENT, APPORTEZ
L’APPAREIL À UN RÉPARATEUR PEAVEY AGRÉÉ.

33. SORTIES PARALLÈLES DROITE/GAUCHE: Ces prises sont les sorties des amplificateurs de 

puissance. Reliez les enceintes à ces sorties par un câble HP. Deux paires de sorties et une prise jack
sont fournies. Les deux paires sont les sorties des deux amplificateurs (stéréo). Deux enceintes 
peuvent être connectées sur chaque canal, leur charge combinée devant toujours être supérieure à 

4 ohms (par exemple, 2 enceintes de 8 Ohm connectées en parallèle = 4 ohms, enceintes de 16 Ohm 
connectées en parallèle = 4 ohms, etc).

34. SORTIE BRIDGE: La sortie Bridge du XR 684 permet de combiner les amplificateurs droit et gauche
pour une sortie mono de plus forte puissance. Lors de l’utilisation de la sortie Bridge, l’amplificateur doit être
en mode Left/Right (sélecteur n°24). Connectez une charge d’impédance minimum de 8 Ohm à la sortie Jack
du centre.

ATTENTION: Lors de l’utilisation de la sortie Bridge, les sorties parallèles adjacentes ne doivent pas être

utilisées. La charge totale acceptable du XR 600F en mode Bridge est de 8 Ohm. Si l’impédance de
charge atteint une valeur inférieure, l’amplificateur est susceptible de subir de sérieux dommages.
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