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32 Guía de iniciación del usuario

C

ONFIGURACIÓN

 

DINÁMICA

 (

RECOMENDADA

)

Si configura su router Netopia utilizando Smar tStar t, puede aceptar la dirección IP dinámica asignada por su router. El Protocolo dinámico de 
configuración del anfitrión (DHCP), que activa el direccionamiento dinámico, está activado por defecto en el router. Para configurar su computador 
Macintosh para direccionamiento dinámico haga lo siguiente:

Nota: puede igualmente utilizar estas instrucciones para configurar otros computadores de su red para aceptar direcciones IP ser vidas por el router 
Netopia.

C

ONFIGURACIÓN

 

ESTÁTICA

 (

OPCIONAL

)

3.

En la ventana TCP/IP o en la ventana MacTCP/Más, seleccione o ingrese información en los campos como se muestra en el siguiente tablero.

4.

Cierre el panel de control TCP/IP o MacTCP y guarde la configuración.

5.

Si está utilizando MacTCP, debe reiniciar el computador. Si está utilizando Open Transpor t, no necesita reiniciarlo.

Estos son los únicos campos que debe modificar en esta pantalla.

Nota: puede igualmente utilizar estas instrucciones para configurar otros computadores de su red con direcciones IP manuales o estáticas. Asegúrese 
de que cada computador de la red tenga su propia dirección IP.

Opción:

Seleccione/Ingrese:

Conexión vía:

Ethernet

Configuración:

Manual

Dirección IP:

192.168.1.2

Máscara de subred:

255.255.255.0, o para modelos de 12 usuarios, 
255.255.255.240

Dirección del router:

192.168.1.1

Dir. ser vidor nombres:

Ingrese las direcciones primaria y secundaria del ser vidor de 
nombres proporcionadas por su ISP.

Camino de búsqueda implícito:
Nombre del dominio inicial:

Ingrese su nombre de dominio; si no tiene un nombre de dominio, 
ingrese el nombre de dominio de su ISP. 

1.

Vaya al menú Apple. Seleccione Paneles de control y a continuación TCP/IP.

2.

Con la ventana TCP/IP abier ta, vaya al menú Editar y seleccione Modo de 
usuario. Elija Básico y haga clic en OK.

3.

En la ventana TCP/IP, seleccione "Conexión vía: Ethernet" y "Configuración: 
utilizar ser vidor DHCP".

Si está configurando manualmente un computador de su red de área local para 
dotarlo de una dirección IP fija o estática, realice lo siguiente:

1.

Vaya al menú Apple. Seleccione Paneles de control y a continuación TCP/IP 
o MacTCP.

2.

Con la ventana TCP/IP abier ta, vaya el menú Editar y seleccione Modo 
de usuario. Elija Avanzado y haga clic en OK.

O bien, en la ventana MacTCP, seleccione Ethernet y haga clic en el 
botón Mбs.
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