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9. PRE OUT 1
Op de NAD C 352 kunnen meerdere eindversterkers worden
aangesloten. Indien u een enkele stereo-eindversterker gebruikt,
gebruik dan de aansluitingen PRE OUT 1. Indien u een paar
eindversterkers gebruikt speciaal voor bi-amping, sluit dan de
eindversterker met de laagste versterking van de twee aan op de
aansluitingen. Gebruik een dubbele RCA-naar-RCA-kabel om de linker
en rechter Audio Inpat van de eindversterker op de aansluitingen PRE
OUT aan te sluiten.

10. PRE OUT 2
Aansluitingen naar een externe eindversterker of processor, zoals een
surrounddecoder. Bij normaal gebruik dienen deze met de bijgeleverde
kabels op de hoofdingangsaansluitingen (nr. 11) te worden
aangesloten. Verwijder eerst deze kabels, voordat u de NAD C 352 op
de externe processor of versterker aansluit. Gebruik een dubbele RCA-
naar-RCA-kabel om de linker en rechter Audio Input van de
eindversterker of processor op de aansluitingen Pre Out 2 aan te sluiten.

N.B.: Het uitgangssignaal van de Pre Out 2 wordt beïnvloed door de
volume- en toonregelinstellingen van de NAD C 352. Schakel de
versterker uit alvorens de aansluitingen Pre Out 2 en Main-In aan te
sluiten of los te koppelen.

11. MAIN IN
Dit zijn de aansluitingen voor een externe voorversterker of processor,
zoals bijv. een surround sound decodeerapparaat. Bij normaal gebruik
zijn deze aangesloten op de Pre-Out 1-stopcontacten (Nr. 8) met behulp
van de meegeleverde verbindingen. Verwijder eerst deze verbindingen
om uw NAD C 352 op een externe processor of voorversterker te
kunnen aansluiten. Gebruik een dubbel RCA-naar-RCA-snoer om de
linkse en rechtse 'Audio-uitgangssignalen' van de voorversterker of
processor aan te sluiten op de Main-In-stopcontacten.

N.B.: Schakel de versterker uit alvorens de aansluitingen Pre Out en
Main-In aan te sluiten of los te koppelen.

12. LUIDSPREKERS
Luidsprekerklemmen voor luidsprekers met een impedantie van 4 Ohm
of meer. Sluit de rechter luidspreker aan op de klemmen R+ en R-. Let
er daarbij op dat R+ is aangesloten op de ‘+’ klem op de luidspreker en
R- op de ‘-’ klem op de luidspreker. Sluit de klemmen L+ en L- op
dezelfde manier voor de linker luidspreker aan. Sluit luidsprekers altijd
met een heavy duty gevlochten draad (AWG-waarde 16; 1,5 mm of
dikker) aan op de NAD C 352. De schroefaansluitklemmen voor hoge
stroomsterkten kunnen als een schroefklem voor kabels met een
schoen- of penaansluiting worden gebruikt of voor kabels met blanke
uiteinden.

ONGEÏSOLEERDE DRADEN EN PENSTEKKERS
Ongeïsoleerde draden en penstekkers dient u in het gat van de klem te
steken. Hiertoe dient u de plastieken bus van de luidsprekerklem los te
schroeven zodat u het gat in de koker ziet. Steek de pen of het ongeïsoleerde
uiteinde van de draad in het gat en bevestig de draad door de plastieken bus
van de klem vast te schroeven. Zorg ervoor dat de ongeïsoleerde draad van
de luidsprekersnoeren niet in contact komt met het achterpaneel of met een
andere aansluiting. Zorg ervoor dat er slechts 1 cm ongeïsoleerde draad of
pen is en dat er geen losse aders of luidsprekerdraden zijn.

N.B.: U dient zeker te stellen dat de impedantie van de luidspreker 4 Ohm
is of meer wanneer u slechts één paar luidsprekers aansluit. Verzeker er u
van dat de luidsprekerimpedantie voor alle luidsprekers meer dan 8 Ohm
is wanneer u twee paar luidsprekers aansluit. In de brugmodus [Bridge
Mode] dient de luidsprekerimpedantie ook 8 Ohm of meer te zijn.

13. SOFT CLIPPING™ [GELUIDSPIEKEN AFKAPPEN]
Wanneer overdrive (overcapaciteit) van de versterker plaatsvindt, is er bij
zeer luide stukken een sterke geluidsvervorming hoorbaar. Dit wordt
veroorzaakt doordat de versterker de geluidspieken van geluiden die hij
niet kan weergeven, “afkapt”. Het soft clipping-circuit™ van NAD
beperkt het bereik van de uitgangssignalen om de hoorbare vervorming
te minimaliseren wanneer er overdrive van de versterker plaatsvindt. 

Indien u gewoonlijk van een gemiddeld geluidsniveau gebruik maakt,
dan kan u de soft clipping-schakelaar in de stand Off (uit) laten staan.
Indien het waarschijnlijk is dat u een volume gebruikt dat hoger is dan
het versterkervermogen, schakel Soft Clipping dan in. Het licht van de
controlelamp Soft Clipping™ is aan wanneer de versterker zich in de
modus Soft Clipping bevindt.

14. 12V TRIGGER OUT 
Via de 12 V trigger-uitgang kan randapparatuur, zoals een tuner,
eindversterker, etc., op afstand worden in- of uitgeschakeld. Hiervoor
moet deze apparatuur wel zijn uitgerust met een 12 V trigger-ingang.
Dit kan ook een power strip voor lichtnet (wisselstroom) zijn met een 12
V trigger-ingang. De 12 V trigger-uitgang wordt geactiveerd zodra het
apparaat vanuit Standby of Uit wordt ingeschakeld. 

Voor het overschakelen van Standby of het inschakelen van het externe
apparaat via de C 352 moet de 12 V trigger-uitgang van de C 352 op
de ingangsaansluiting (gelijkstroom) van het externe apparaat worden
aangesloten. Hiervoor is een 3,5 mm mini-aansluiting (mono) nodig. Het
punt van de 12 V-trigger is de aansluiting die onder stroom staat of de
+ aansluiting, de koker van de ingangsaansluiting is de 12V-trigger -
aansluiting of de aarding.

N.B.: Controleer de specificaties van de trigger-ingangsklem op de
andere apparaten om zeker te stellen dat ze compatibel zijn met de 12V
trigger-uitgang van de C 352.
NAD-apparaten die zijn uitgerust met 12V-ingang-triggers zijn geheel
compatibel met de 12V-trigger-uitgang van de C 352. De 12V trigger-
uitgangsspanning van de C 352 is 12V gelijkstroom. De totale maximale
stroom mag niet hoger zijn dan 100 mA. Normaal gezien gebruiken de
12V-ingang-triggers van NAD minder dan 10 mA stroom.
Alvorens iets aan te sluiten aan een 12V-trigger- ingang of -uitgang,
dient u zeker te stellen dat alle onderdelen van het lichtnet
(wisselstroom) zijn afgesloten. 

Indien u de bovenstaande richtlijnen niet naleeft, kan dit schade
berokkenen aan de C 352 of de hierop aangesloten apparatuur. Indien
u onzeker bent van deze aansluitingen, de installatie of de werking van
de 12V- trigger-uitgang, gelieve contact op te nemen met uw NAD-
verdeler.

15. IEC AC MAINS (POWER)
[INGANG WISSELSTROOMNETVOEDING]
De C 352 wordt geleverd met een afzonderlijk netsnoer (wisselstroom).
Alvorens het netsnoer in een wandcontactdoos die onder stroom staat
te steken, dient u zeker te stellen dat u het netsnoer eerst in het AC
Mains-stopcontact [wisselstroomnetvoeding] van de NAD C 352 steekt.
U dient ook zeker te stellen dat u de stekker van het netsnoer
(wisselstroom) altijd eerst uit de wandcontactdoos trekt, alvorens het
netsnoer uit het AC Mains-stopcontact [wisselstroomnetvoeding] van de
C 352 te verwijderen.
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