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ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESP

AÑOL

IT

ALIANO

POR

TUGUÊS

SVENSKA

ESPECIFICAÇÕES

SECÇÃO DO AMPLIFICADOR

Potência de saída em modo Estereofónico

2 x 80 W

(8 ohms dentro da distorção nominal)

Potência dinâmica de IHF; 8 ohms

2 x 115 W

Potência dinâmica de IHF; 4 ohms

2 x 185 W

Distorção harmónica total à potência nominal

0.02%

Distorção de IM à potência nominal

0.003%

Factor de amortecimento 8 ohms

> 150

Sensibilidade e impedância de entrada

770 mV / 20 k ohms / 470 pF

Resposta de frequência 20 a 20,000 Hz

± 0,3 dB

Rácio de sinal para ruído; potência nominal referenciada / 8 ohms (A-WTD)

> 100 dB

Rácio de sinal para ruído; referenciada a 1 W / 8 ohms (A-WTD)

> 120 dB

Comando de controlo remoto

Sim, SR 5

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Para obter as informações mais recentes sobre o seu C 372, bem como sobre a documentação actualizada e as características queira, 
por favor, aceder à página www.nadelectronics.com

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

AUSÊNCIA DE SOM

•

Cabo de alimentação CA desligado, ou a
alimentação eléctrica não está ligada

•

Modo Controle Tape 1 seleccionado

•

Função Mute activada

•

Interligações do amplificador Pre-out/Main-in do
painel traseiro não instaladas

•

Não foi seleccionado qualquer altifalante

•

Verifique se o cabo de alimentação CA se
encontra ligado e se a alimentação eléctrica está
ligada

•

Desactive o modo de Controle Tape 1

•

Desactive a função Mute

•

Instale as interligações

•

Seleccione os altifalantes correctos
(A e/ou B)

Problema

Causa

Solução

AUSÊNCIA DE SOM NUM CANAL

•

Botão de controle do balanço não está centrado

•

Altifalante mal ligado ou danificado.

•

Cabo de entrada desligado ou danificado

•

Coloque o botão de controle do Balanço na
posição central

•

Verifique as ligações e os altifalantes

•

Verifique os cabos e as ligações

BAIXOS FRACOS / IMAGEM ESTÉREO DIFUSA
OU INEXISTENTE

•

Cabos ligados fora de fase

•

O modo de ligação em ponte (Bridge Mode)
está seleccionado quando os altifalantes estão
ligados normalmente

•

Verifique as ligações para todos os altifalantes
no sistema

•

Desactive o modo de ligação em ponte (Bridge
Mode)

APARELHO DE CONTROLO REMOTO NÃO
FUNCIONA

•

Pilhas gastas, ou colocadas incorrectamente

•

Janelas do receptor ou transmissor IR obstruídas

•

Receptor IR exposto a raios solares ou a luz
ambiente muito brilhante

•

Verifique ou substitua as pilhas

•

Elimine a obstrução

•

Coloque a unidade num local em que não esteja
directamente exposto aos raios solares e reduza
a quantidade de luz ambiente

O LED DE ALIMENTAÇÃO/PROTECÇÃO
(POWER/PROTECTION) PERMANECE VERMELHO
DEPOIS DE SE LIGAR A UNIDADE

•

Os cabos dos altifalantes têm um curto-circuito

•

Desligue o amplificador e verifique as ligações
dos cabos de ambos os altifalantes no painel
traseiro do amplificador e dos altifalantes. Ligue
o amplificador

O LED DE ALIMENTAÇÃO/PROTECÇÃO
(POWER/PROTECTION) FICA VERMELHO
DURANTE O FUNCIONAMENTO

•

O amplificador está demasiado quente

•

A impedância global dos altifalantes é
demasiado baixa 

•

Desligue o amplificador. Certifique-se de que os
orifícios de ventilação existentes na parte
superior e inferior do amplificador não estão
bloqueados. Volte a ligar o amplificador depois
de este ter arrefecido

•

Certifique-se de que a impedância global dos
altifalantes nгo й inferior a 4 ohms

•

Verifique se os cabos dos altifalantes não
apresentam curto-circuitos
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