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ENGLISH

FRANÇAIS
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SNABBSTART

1 Anslut högtalare till högtalarkontakterna och signalkällorna till

respektive ingångskontakt.

2 Koppla först in nätsladden i C 352, och sedan i vägguttaget.
3 Tryck på POWER för att sätta på NAD C 352.
4 Tryck på önskad ingångskälla.

TÄNK PÅ FÖLJANDE VID INKOPPLING
NAD C 352 bör placeras på en jämn stabil yta. Undvik att placera
apparaten så att den utsätts för direkt solljus, står nära värmekällor
eller utsätts för fukt. Sörj för god ventilation runt apparaten. Placera
inte apparaten på en mjuk yta som t.ex. en matta. Placera inte
apparaten på en instängd plats som en bokhylla eller i ett skåp som
kan hindra luftflödet runt apparatens lufthål. Se till att apparaten är
avslagen innan några anslutningar görs.

Anslutningskontakterna är färgkodade för att underlätta inkoppling.
Röd och vit är höger respektive vänster kanal, gula är för NAD-Link.
Använd signalkablar av hög kvalitet, konsultera din handlare angående
val av bra signalkablar. Försäkra dig om att kablar och kontakter inte är
skadade på något sätt och att alla kablar är ordentligt intryckta i
kontakterna.

För bästa prestanda skall högtalarkablar av god kvalitet användas. Vi
rekommenderar att man använder kablar med en grovlek på minst
1,5mm. Om apparaten inte skall användas under en längre tid bör
nätsladden kopplas ur vägguttaget. 

Om det skulle komma vatten i apparaten så måste strömmen brytas
omedelbart genom att nätsladden kopplas ur vägguttaget. Innan
apparaten får tas i bruk måste den gås igenom av en auktoriserad
verkstad. Avlägsna inte locket på apparaten själv, det finns inga
delar i apparaten som du som kund själv kan åtgärda. Vid
rengöring använder man en ren mjuk trasa, vid behov lätt fuktad.
Använd inga starka lösningsmedel på höljet då det kan skada finishen,
en mild tvållösning kan användas mot fettfläckar etc.

ANSLUTNINGAR PÅ APPARATENS BAKSIDA. (SE FIG. 1)

1. IR IN/OUT
IR IN/OUT anslutningarna används för att skicka
fjärrkontrollkommandon mellan olika enheter utrustade med IR IN/OUT.
Det ger dig möjlighet att kontrollera din anläggning med NAD
komponenter (som t.ex. radiodel, Cd-spelare eller kassettdäck) som
också är utrustade med IR IN/OUT från förstärkarens fjärrkontroll. För att
kunna styra fler enheter än C 352 så måste dessa kopplas ihop via IR
IN/OUT. Flera enheter kan seriekopplas så att anläggningens samtliga
fjärrkontrollfunktioner kan styras centralt. 

Observera : Vi rekommenderar att inte koppla in IR IN/OUT om
apparaterna har egen fjärrkontrollmottagare och är placerade
tillsammans. Om du kan manövrera apparaterna utan IR IN/OUT med
fjärrkontrollen, behöver inte IR IN/OUT anslutas. Koppla aldrig ihop den
sista apparaten i en IR IN/OUT kedja med den första. Koppla ur alla
apparater från nätuttagen innan du gör några anslutningar med IR
IN/OUT. 

2. DISC INGÅNG
En extra ingång som kan användas till alla ljudkällor med signal på
linjenivå av typen: CD, Mini Disc eller signal från ett separat
grammofonsteg. Anslut signalkällans höger och vänster audioutgångar
till denna ingång med en RCA kabel.

3. CD INGÅNG
Här ansluter du din Cd-spelare eller någon annan signalkälla med
linjenivåsignal kopplas in här istället. Anslut signalkällans höger och
vänster audioutgångar till denna ingång med en RCA kabel. NAD C 352
kan bara hantera analoga signaler från CD spelare.

4. INGÅNG FÖR VIDEOLJUD
Här kan du ansluta en ljudsignal från en HiFi video (eller
TV/Satellit/Kabeldekoder) eller någon annan linjesignal. Anslut
signalkällans höger och vänster audioutgångar till denna ingång med en
RCA kabel. Observera att detta är endast en ingång.

5. AUX INGÅNG (EXTRA INGÅNG)
AUX är en extra ingång som kan användas till alla ljudkällor med signal
på linjenivå, t..ex. en extra CD spelare. Anslut signalkällans höger och
vänster audioutgångar till denna ingång med en RCA kabel.

6. INGÅNG FÖR RADIODEL
Här ansluter du din radiodel. Om du inte har någon radiodel kan någon
annan signalkälla med linjenivåsignal kopplas in här istället. Anslut
signalkällans höger och vänster audioutgångar till denna ingång med en
RCA kabel.

7. IN OCH UTGÅNG FÖR BANDSPELARE 2
Anslutningar för analog inspelning och avspelning av ytterligare ett
kassettdäck eller motsvarande enhet. Använd två par RCA kablar. Anslut
en kabel från TAPE 2 OUT på C 352 till däckets LINE IN kontakter, och
en andra kabel till däckets LINE OUT kontakter till TAPE 2 IN kontakter.

8. IN OCH UTGÅNG FÖR BANDSPELARE 1
Anslutningar för analog inspelning och avspelning av ett kassettdäck
eller motsvarande enhet. Använd två par RCA kablar. Anslut en kabel
från TAPE 1 OUT på C 352 till däckets LINE IN kontakter, och en andra
kabel till däckets LINE OUT kontakter till TAPE 1 IN kontakter.

9. PRE OUT 1
I normalfall är denna utgång ihopkopplad med MAIN IN ingången
(Nr 11) med de medföljande byglarna. Anslutningarna är ör att koppla
in externa effektförstärkare eller signalprocessorer, t.ex. en
Surrounddekoder. För att ansluta NAD C 352 till en extern enhet
avlägsnar du byglarna. Anslut ett par signalkablar till höger och vänster
“Audio Input” kontakt på effektförstärkaren eller processorn till “PRE
OUT” kontakterna.

10. PRE OUT 2
Anslutningar för en extern effektförstärkare eller signalprocessor, t.ex.
en Surrounddekoder. I normalfall är dessa sammankopplade med MAIN
IN kontakterna (Nr 11) med de medföljande metallbyglarna.
För att ansluta NAD C 352 till en extern enhet avlägsnar du byglarna.
Anslut ett par signalkablar till höger och vänster “Audio Input” kontakt
på effektförstärkaren eller processorn till “PRE OUT 2” kontakterna.

OBSERVERA att nivån på “Pre Out 2” signalen följer inställningen på
volymreglaget och tonkontrollerna. Tänk på att se till att alla apparater är
avslagna innan några anslutningar görs till PRE OUT 1 & 2 och MAIN IN.
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