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Instalación 

(continuación)

CONEXIÓN DE LOS CABLES

Conecte su cableado a los bloques de terminales de entrada y salida localizados en el panel posterior de su UPS (Vea la figura abajo). 

¡PRECAUCION!
Personal calificado deberá seguir los procedimientos prescritos por N.E.C. y
otros códigos locales para dispositivos con instalación eléctrica permanente
a una fuente de energía del servicio público. Asegúrese que los cables
cuenten con cubiertas para cables y estén asegurados con abrazaderas.
Apriete las conexiones con una fuerza de torsión de 35 pulgadas-libra. Todo
el tiempo observe las regulaciones apropiadas para conexiones de cables [v.
gr. National Electrical Code (NEC) en los Estados Unidos] Usar cables de
calibre incorrecto puede dañar su equipo y es un riesgos de incendios.

NOTA: cuando es embarcado de fábrica los cables de entrada de la derivación y de la entrada principal están conectados.

CARGA INICIAL DE LA BATERIA

Aunque antes de embarcarse las baterías internas fueron cargadas, permita que las baterías internas sean cargadas ininterrumpidamente por 24 horas
después de la instalación inicial.
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Operación (Condiciones Normales)

ENCENDIENDO EL UPS

• Asegúrese de que el UPS esté adecuadamente instalado (Vea la sección Instalación) y el Interruptor de Derivación Manual [Manual Bypass Switch] 

esté colocado en NORMAL.

• Encienda tanto el Interruptor de Entrada de la CA principal como el Interruptor del Circuito de Entrada de la Derivación.

• Si la entrada CA está entregando energía en forma normal dentro del rango seleccionado, su carga conectada se energizará en derivación. Sin 

embargo, el inversor del UPS todavía no está encendido. Presione el botón “ON” que se encuentra al frente para empezar la operación del inversor.

• Si su entrada CA no está suministrando una entrada de CA en forma normal, tiene la opción de arrancar con la batería (Su batería deberá estar al 

menos parcialmente cargada para que esta operación tenga éxito). Presione y mantenga así el botón “Battery Start” [Arranque de la batería] y el 
botón “ON” [Encendido] por tres segundos para arrancar su UPS en modo “ON BATTERY” [Respaldo de la Batería]. Tome en cuenta que algunos 
equipos electrónicos puede jalar mas amperaje durante el arranque, cuando arranque con la batería, considere reducir la carga en el UPS.

• El UPS llevará a cabo una breve auto prueba y mostrará los resultados en la pantalla LCD. (Vea la sección Auto Prueba para obtener la secuencia de 

despliegue.) Después de una auto prueba exitosa el UPS suministrará a su carga energía CA del inversor.

APAGANDO EL UPS

• Presione el botón frontal "OFF" [Apagado]. Su carga aun estará energizada. El inversor está ahora apagado, pero su UPS no está completamente 

desactivado. La pantalla LCD indicará "ON BYPASS" [En derivación].

• Apague el interruptor de entrada principal y el interruptor del circuito de entrada de la derivación. Su carga ya no estará energizada y la pantalla 

LCD estará obscura.

NOTA: Si el sistema UPS permanece apagado por un período prolongado de tiempo deberá encenderse periódicamente para que las baterías 
internas se recarguen. El sistema deberá encenderse y las baterías internas deberán recargare por lo menos por un período ininterrumpido de 24 
horas cada 3 meses. El no recargar las baterías periódicamente puede causar al as baterías un daño irreversible.

AUTO-PRUEBA

Cuando usted enciende el UPS, éste llevará a cabo una breve auto-prueba. Vea los diagramas de abajo para la secuencia de despliegue. 

Secuencia del display cuando hay entrada de CA presente:

SELF TESTING... [Auto-Prueba]

RECTIFIER OK [Rectificador] 

CHARGER OK [Cargador]

BATTERY OK [Batería] 

DC TO DC OK [CD a CD] 

INVERTER TEST [Prueba del Inversor]

Secuencia del display cuando no hay presencia de entrada de CA: 
(posible solo con el Interruptor “Battery Start”)

SELF TESTING...[Auto-Prueba]

BATTERY OK [Batería]

DC TO DC OK [CD a CD] 

INVERTER TEST [Prueba del Inversor]
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