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Modèle : SU20K3/3XR5

Entrée

Tension d’entrée

120/208 V CA, 3 ø, 4 fils 
(plus prise de terre), wye

Fréquence d'entrée 

60 Hz ± 3 Hz 

Intervalle de correction de tension 

88-144/166-250 v CA 

Courant d'entrée (Par phase, sur secteur) 60 A 
Courant d'appel

< 300 A 

Facteur de puissance (pleine charge) 

> 0,95 

Rendement (Pleine charge/sur secteur)

> 89% 

Disjoncteur 

200 A (3p) 

Disjoncteur de dérivation d'entrée 

200A (3p) 

Sortie

VA 20000 
Watts (Facteur de puissance : 0,8) 16000 
Forme d'onde (sur secteur) 

Sinusoïdale 

Forme d'onde (sur batterie) 

Sinusoïdale 

Tension de sortie (RMS)

120/208 v CA, 3 ø, 4 fils 
(plus prise de terre), wye

Fréquence de sortie 

60 Hz (± 0,1 Hz sur batterie) 

Régulation de tension 

±2% 

Distorsion harmonique maximale
(Charge pleine non linéaire) 

< 5% 

Capacités de surcharge

<102% (continue), 102%~125% (1 min.),
125%~150% (30 sec.), >150% (2 sec.) 

Capacité de court circuit 

>167A 

Facteur de crête

3:1 

Batterie

Type de batterie 

Sans entretien, 240 v CC, 9 AH 

Quantité de bloc batterie

Deux blocs (20 batteries12 v CC par bloc) 

Protection

Quatre fusibles à cartouche 3A 600 v CC 
homologués UL (deux par bloc batterie) et 
une boîte à fusible (1 par bloc batterie) 

Durée normale de secours 
(mi charge) 

42 min. + 

Durée normale de secours 
(mi charge) 

17 min. + 

Fonctionnement

Durée du transfert sur secteur
(Secteur à batterie, batterie à secteur) 0 ms 
Bruit audible (Pleine charge @ 1 mètre) < 65 dBA

Indicateurs

Comprend un écran ACL et des témoins DEL (Secteur CA, Secteur
dérivation, CA à CC, CC à CA, Sortie CA, Secours de batterie, dérivation).

Communications

Comprend un connecteur femelle RS-232 DB9, un connecteur femelle 
AS-400 DB9, un connecteur femelle DB9 à contact sec et une fente
d'accessoires.

Connexions

Bloc de bornes d'entrée 

100A 

Bloc de bornes de sortie 

100A 

Spécifications physiques

Dimensions de l'unité (H x L x P) 

118 x 49 x 91 cm 

Poids de l'unité

424 kg 

Dimensions à l'expédition (H x L x P) 156 x 78 x 113 cm 
Poids à l'expédition

523 kg 

Modèle : SU20K3/3

Entrée

Tension d’entrée

120/208 V CA, 3 ø, 4 fils 
(plus prise de terre), wye

Fréquence d'entrée 

60 Hz ± 3 Hz 

Intervalle de correction de tension 

88-144/166-250 v CA 

Courant d'entrée (Par phase, sur secteur) 60 A 
Courant d'appel

< 300 A 

Facteur de puissance (pleine charge) 

> 0,95 

Rendement (Pleine charge/sur secteur)

> 89% 

Disjoncteur 

200 A (3p) 

Disjoncteur de dérivation d'entrée 

200A (3p) 

Sortie

VA 20000 
Watts (Facteur de puissance : 0,8) 16000 
Forme d'onde (sur secteur) 

Sinusoïdale 

Forme d'onde (sur batterie) 

Sinusoïdale 

Tension de sortie (RMS)

120/208 v CA, 3 ø, 4 fils 
(plus prise de terre), wye

Fréquence de sortie 

60 Hz (± 0,1 Hz sur batterie) 

Régulation de tension 

±2% 

Distorsion harmonique maximale
(Charge pleine non linéaire) 

< 5% 

Capacités de surcharge

<102% (continue), 102%~125% (1 min.),
125%~150% (30 sec.), >150% (2 sec.) 

Capacité de court circuit 

>167A 

Facteur de crête

3:1 

Batterie

Type de batterie 

sans entretien, 240 v CC, 9 AH 

Quantité de bloc batterie

Deux blocs (20 batteries12 v CC par bloc) 

Protection

Quatre fusibles à cartouche 3A 600 v CC 
homologués UL (deux par bloc batterie) et 
une boîte à fusible (1 par bloc batterie) 

Durée normale de secours 
(mi charge) 

17 min. + 

Durée normale de secours 
(mi charge) 

5 min. + 

Fonctionnement

Durée du transfert sur secteur
(Secteur à batterie, batterie à secteur) 0 ms 
Bruit audible (Pleine charge @ 1 mètre) < 65 dBA

Indicateurs

Comprend un écran ACL et des témoins DEL (Secteur CA, Secteur
dérivation, CA à CC, CC à CA, Sortie CA, Secours de batterie, dérivation).

Communications

Comprend un connecteur femelle RS-232 DB9, un connecteur femelle 
AS-400 DB9, un connecteur femelle DB9 à contact sec et une fente
d'accessoires.

Connexions

Bloc de bornes d'entrée 

100A 

Bloc de bornes de sortie 

100A 

Spécifications physiques

Dimensions de l'unité (H x L x P) 

90 x 49 x 91 cm 

Poids de l'unité

236 kg

Dimensions à l'expédition (H x L x P) 109 x 71 x 113 cm
Poids à l'expédition

276,5 kg

Spécifications

+ Les durées de secours peuvent être prolongées avec des blocs batteries supplémentaires, vendus séparément. TRIPP LITE mène une politique d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont sujettes à
modification sans préavis.
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