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6

Conecte el cable del altavoz.

1 Antes de conectar el cable del altavoz, quite el enganche de 

vinilo que sujeta el cable al panel frontal.

2 Inserte el enchufe del cable del altavoz en el conector, con la 

lengüeta del enchufe hacia la parte posterior.

7

Conecte el cable del pedal.

8

Acople el panel posterior.

9

Ajuste el selector de voltaje y conecte el cable de 
alimentación.

Selector de voltaje

Antes de conectar el cable de alimentación de CA, compruebe el 
ajuste del selector de voltaje que se proporciona en algunas zonas. 
Para configurar el selector de voltaje de red a 110 V, 127 V, 220 V o 
240 V, utilice un destornillador "plano" para girar el mando del 
selector de forma que el voltaje correcto de la zona aparezca junto 
al puntero en el panel. El selector de voltaje viene ajustado en 240 
V de fábrica.
Una vez seleccionado el voltaje correcto, conecte el cable de 
alimentación de CA a la toma de entrada de CA (AC INLET) y a una 
toma de CA de pared. En algunas zonas puede que se proporcione 
un adaptador de clavija para que coincida con la configuración de la 
clavija de las tomas de CA de pared de su zona.

ADVERTENCIA

• Un ajuste de voltaje incorrecto puede provocar daños 

graves en el Clavinova o dar como resultado un 
funcionamiento incorrecto.

10

Ajuste la pieza de 
sujeción.
Gire la pieza de sujeción 
hasta que entre en 
contacto firmemente 
con la superficie del 
suelo.

Cuando haya finalizado el montaje, compruebe 
lo siguiente.

1 Inserte el enchufe 

del cable del pedal 
en el conector del 
pedal.

2 Acople los 

portacables al 
panel lateral tal 
como se 
muestra y a 
continuación 
sujete el cable 
en sus soportes.

1 Con el panel 

posterior en el 
borde saliente 
para los pies, 
alinee el panel 
con la ranura y 
fije la parte 
superior del 
panel.

2 Asegure las esquinas izquierda y derecha 

con los tornillos finos de 4 x 14 mm.

3 Asegure la parte central e inferior 

del panel con los tornillos de rosca 
de 4 x 20 mm.

240

127

110

220

• ¿Sobra alguna pieza?

→ Repase el procedimiento de montaje y corrija los 

errores.

• ¿Se encuentra el Clavinova a una distancia suficiente 

de puertas y otros elementos móviles?

→ Traslade el Clavinova a un lugar adecuado.

• ¿Hace ruido el Clavinova al sacudirlo?

→ Apriete todos los tornillos.

• Cuando pisa el cuadro de pedales, ¿hace ruido o 

cede?

→ Gire la pieza de ajuste de forma que quede 

firmemente sujeta al suelo.

• ¿Están bien insertados los cables de los pedales y de 

alimentación en sus tomas?

→ Compruebe la conexión.

• Si la unidad principal produce sonidos de tipo 

chirrido o muestra cierta inestabilidad cuando se 
toca el teclado, consulte los diagramas de montaje y 
vuelva a apretar todos los tornillos.

Cuando vaya a mover el instrumento una vez 
montado, sujételo siempre por la superficie inferior 
de la parte frontal de la unidad principal y por las 
asas situadas en el panel posterior.

ATENCIÓN

No sujete la tapa del teclado ni la parte superior. Un manejo 
incorrecto puede dañar el instrumento o producir lesiones 
personales.

Parte superior

Tapa del 
teclado

Sujétela por esta parte.

No sujete la unidad 
por esta parte.

No sujete la 
unidad por 
esta parte.
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