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81

Edición de una voz

CONSEJO Edición de una voz con los mandos giratorios

Los cuatro mandos situados en la parte superior del instrumento no sólo cumplen la función de alterar el sonido durante su interpretación,
sino que también pueden utilizarse para editar una voz, tanto en el modo de reproducción de voces como en el de edición de voces.

●

Cuando está activado el indicador [PAN/SEND]:

●

Cuando está activado el indicador [TONE]:

Los ajustes anteriores se aplican como compensaciones de los ajustes de AEG y FEG en el modo de edición de voces.

●

Cuando está activado el indicador [ARP FX]:

●

Cuando está activado el indicador [EQ]:

Los ajustes anteriores se aplican como compensaciones de los ajustes de EQ en la pantalla [VOICE] ➝ [UTILITY] ➝ [F3] VOICE ➝ [SF1] MEQ.

●

Cuando están activados los indicadores [PAN/SEND] y [TONE] (pulsándolos simultáneamente):

Además de las funciones anteriores, los parámetros relacionados con Master Effect (ajustados en la pantalla [UTILITY] ➝
[F3]VOICE] ➝ [SF2] MEF) pueden asignarse a estos cuatro mandos pulsando simultáneamente los botones [ARP FX] y [EQ]. Los
parámetros concretos asignados a los cuatro mandos pueden ajustarse en la pantalla [UTILITY] ➝ [F4] CTL ASN ➝ [SF5] MEF.

CONSEJO Edición de una voz con los deslizantes de control (CS)

[VOICE] 

➝

Voice selection 

➝

[EDIT] 

➝

Element selection 

➝

[F4] AMP 

➝

[SF1] LVL/PAN 

➝

Level

En el modo de voz, los cuatro deslizantes de control le permitirán ajustar independientemente los niveles de los elementos
de una voz normal o de las teclas de voces de batería.

El uso accidental de los deslizantes puede ocasionar que no se produzca ningún sonido. En este caso, mueva los mandos hacia
arriba.

PAN

Determina la posición panorámica estéreo de la voz

[VOICE] 

➝

Selección de voces 

➝

[EDIT] 

➝

Página 190

[COMMOM] 

➝

[F2] OUTPUT 

➝

Pan

REVERB 

Determina la cantidad de reverberación que se aplicará a la voz. [VOICE] 

➝

Selección de voces 

➝

[EDIT] 

➝
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(reverberación)

[COMMOM] 

➝

[F2] OUTPUT 

➝

RevSend

CHORUS 

Determina la cantidad de chorus que se aplicará a la voz.

[VOICE] 

➝

Selección de voces 

➝

[EDIT] 

➝
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(chorus)

[COMMOM] 

➝

[F2] OUTPUT 

➝

ChoSend

TEMPO 

Determina el tempo del arpegio asignado a la voz actualmente 

[VOICE] 

➝

Selección de voces 

➝

[F6] ARP 

➝
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(tempo)

seleccionada.

Tempo

ASSIGN A

Ajusta parámetros asignados a estos mandos giratorios en la pantalla [UTILITY] 

➝

[F4] CTL ASN 

➝

[SF2] ASSIGN.

Página 263

ASSIGN B
ASSIGN 1

Ajusta parámetros asignados a estos mandos giratorios en la pantalla [VOICE] 

➝

Voice selection 

➝

[EDIT] 

➝
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ASSIGN 2

[COMMON] 

➝

[F4] CTL SET.

SWING

Ajusta la sensación de swing en la reproducción del arpegio.

[VOICE] 

➝

Selección de voces 

➝

[EDIT] 

➝

Página 192

[COMMOM] 

➝

[F3] ARP 

➝

[SF3] PLAY FX Swing

GATE TIME 

Ajusta el tiempo de puerta (extensión) de las notas del arpegio.. [VOICE] 

➝

Selección de voces 

➝

[EDIT] 

➝
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(tiempo de puerta)

[COMMOM] 

➝

[F3] ARP 

➝

[SF3] PLAY FX GateTimeRate

VELOCITY

Ajusta la velocidad de pulsación de las notas del arpegio.

[VOICE] 

➝

Selección de voces 

➝

[EDIT] 

➝
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(vel. de pulsación)

[COMMOM] 

➝

[F3] ARP 

➝

[SF3] PLAY FX VelocityRate

UNITMULTIPLY

Ajusta el tiempo de reproducción del arpegio en base al tempo. [VOICE] 

➝

Selección de voces 

➝

[EDIT] 

➝
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(multip. de unid.)

[COMMOM] 

➝

[F3] ARP 

➝

[SF3] PLAY FX UnitMultiply

LO

Determina la cantidad de realce o atenuación aplicada a [VOICE] 

➝

Selección de voces 

➝

[EDIT] 

➝

[COMMOM] 

➝
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la banda de frecuencias graves del ecualizador maestro [F1] GENERAL 

➝

[SF3] MEQ OFS 

➝

LOW

(Master EQ).

LO MID

Determina la cantidad de realce o atenuación aplicada a [VOICE] 

➝

Selección de voces 

➝

[EDIT] 

➝

[COMMOM] 

➝
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la banda de frecuencias medias graves del ecualizador 

[F1] GENERAL 

➝

[SF3] MEQ OFS 

➝

LOW MID

maestro (Master EQ).

HI MID

Determina la cantidad de realce o atenuación aplicada a [VOICE] 

➝

Selección de voces 

➝

[EDIT] 

➝

[COMMOM] 

➝
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la banda de frecuencias medias agudas del ecualizador [F1] GENERAL 

➝

[SF3] MEQ OFS 

➝

HIGH MID

maestro (Master EQ).

HI

Determina la cantidad de realce o atenuación aplicada a [VOICE] 

➝

Selección de voces 

➝

[EDIT] 

➝

[COMMOM] 

➝
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la banda de frecuencias agudas del ecualizador maestro [F1] GENERAL 

➝

[SF3] MEQ OFS 

➝

HIGH

(Master EQ).

CUTOFF (corte) Sube o baja la frecuencia de corte del filtro para ajustar el brillo . [VOICE] 

➝

Selección de voces 

➝

[F5] EG 

➝
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del tono

CUTOFF

RESONANCE

Refuerza o atenúa el nivel del área situada alrededor de la 

[VOICE] 

➝

Selección de voces 

➝

[F5] EG 

➝
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(resonancia)

frecuencia de corte del filtro.

RESO

ATTACK

Determina el tiempo de ataque del sonido. Por ejemplo, puede 

[VOICE] 

➝

Selección de voces 

➝

[F5] EG 

➝
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(ataque)

ajustar una voz de cuerdas para que el volumen del sonido 

ATK (AEG)

aumente gradualmente ajustando un tiempo de ataque lento; 
sólo tiene que girar este mando a la derecha.

RELEASE

Determina el tiempo de abandono del sonido. Si gira el mando 

[VOICE] 

➝

Selección de voces 

➝

[F5] EG 

➝
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(abandono)

a la derecha, ajustará un tiempo de abandono prolongado y

REL (AEG)

(según sea la voz seleccionada) el sonido tendrá sustain 

después de liberar la tecla. Para producir un abandono brusco, 
en el que el sonido se corte abruptamente, ajuste un tiempo de 
abandono corto.
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