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NOTA

• La señal de entrada puede ser procesada 

utilizando los efectos internos (

→

 p. 62).

• Si está activado el enlace para los dos pares de 

pistas impar/par (1/2 y 3/4), podrá utilizar cada 
uno de estos pares de pistas como una pista 
stereo con parámetros enlazados (

→

 p. 53).

Selección de la fuente de entrada

Esta sección le explica la forma de elegir las dos

señales de entrada a asignar al mezclador de

entrada. Puede elegir entre las señales L/R del

micro stereo interno o de las tomas [INPUT 1]/

[INPUT 2]. La fuente de entrada seleccionada

aquí es enviada a las pistas de la grabadora.

1.

En la pantalla de inicio del modo 4-

track, pulse la parte inferior de la 

tecla [MENU].

Aparecerá el menú INPUT que le permite realizar

distintos ajustes relacionados con la entrada.

2.

Mueva el dial jog hacia arriba/abajo 

para colocar el cursor sobre 

"SOURCE". Pulse el dial jog.

Ahora podrá elegir la fuente de entrada.

3.

Mueva el dial jog hacia arriba/abajo 

para seleccionar la fuente de entrada

Tiene las siguientes opciones:

AVISO

• Cuando elija MIC o IN1&2, el mezclador de 

entrada recibirá dos señales.

• El micro stereo interno siempre da señal a los dos 

canales L/R de forma conjunta. No es posible 
combinar por ejemplo el canal L del micro stereo 
interno con la toma [INPUT 2].

4.

Para aceptar la selección de la 

fuente de entrada, pulse el dial jog.

5.

Para volver a la pantalla inicial del 

modo 4-track, pulse la parte central 

de la tecla [MENU]. 

Ajuste del nivel de grabación

Esta sección le describe cómo ajustar el nivel de

grabación para la señal que es introducida en el

mezclador.

1.

Elija la fuente de entrada como le 

hemos descrito antes.

Cuando use las tomas [INPUT 1]/[INPUT 2]

como fuente de entrada, compruebe que tenga

conectado un micro u otra unidad exterior.

2.

Ajuste la sensibilidad de entrada con 

el interruptor [MIC GAIN], [INPUT 1 

GAIN] o [INPUT 2 GAIN], según 

corresponda.

Hay tres ajustes para esta sensibilidad: L (bajo) 

→

M (medio) 

→

 H (alto). Para más información sobre

Indicación

Fuente de entrada

Entrada 1

Entrada 2

MIC

L micro stereo interno

R micro stereo 
interno

IN1&2

Toma [INPUT 1] 

Toma [INPUT 2]

IN1

Toma [INPUT 1]

IN2

Toma [INPUT 2]
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