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CVP-210/208: Montaje del soporte para teclado
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CVP-210/208

7

 Colocación del cuadro de pedales.

8

Conecte el cable de los pedales.

9

Coloque la tapa de los altavoces en la caja de 
altavoces.

10

Ajuste el selector de voltaje y conecte el cable de 
alimentación.

Selector de voltaje
Antes de conectar el cable de alimentación de CA, compruebe el 
ajuste del selector de voltaje que se suministra en algunas zonas. 
Para configurar el selector para voltajes de red de 110 V, 127 V, 220 
V o 240 V, utilice un destornillador plano para girar el dial del 
selector de forma que el voltaje correcto de la zona aparezca al lado 
del puntero en el panel. El selector de voltaje se ajusta en 240 V de 
fábrica. Una vez seleccionado el voltaje correcto, conecte el cable 
de alimentación de CA a la toma de entrada de CA (AC INLET) y a 
una toma de CA de pared. En algunas zonas puede que se 
proporcione un adaptador de clavija para que coincida con la 
configuración local de la clavija.

 ADVERTENCIA

Un ajuste de voltaje incorrecto puede provocar daños graves en el 
Clavinova o dar como resultado un funcionamiento incorrecto.

■ Una vez finalizado el montaje, compruebe 

lo siguiente.

1 Retire el protector de 

plástico de las patas 
traseras.

2 Desate y estire el cable 

acoplado a la parte inferior 
del cuadro de pedales.

3 Pase el cable de los 

pedales entre el cuadro 
de pedales y la pata 
trasera.

4 Asegúrese de que el cuadro de pedales no queda 

inclinado y que no queda ningún espacio entre el cuadro 
y el suelo y fíjelo por medio de dos tornillos.

1 Inserte el 

enchufe del 
cable de los 
pedales en el 
conector de los 
pedales. Inserte 
el enchufe con la 

parte en la que hay impresa una 
flecha mirando al frente (hacia la 
parte del teclado). Si no entra 
con facilidad, no lo fuerce. 
Compruebe la orientación del 
enchufe e inténtelo de nuevo.

2 Coloque el cable de los 

pedales en la ranura de la pata 
trasera y vuelva a colocar el 
protector de plástico. Tenga 
cuidado de no introducir la tira 
de colocación del protector 
entre la ranura y la pata.

Coloque la tapa de los 
altavoces en la caja 
correspondiente de forma 
que el lateral dentado quede 
en la esquina superior 
derecha. Alinee los dos tacos 
de la tapa con los orificios de 
la caja de los altavoces y 
empuje en la zona de las 
tiras de velcro.

 ATENCIÓN

La tapa de los altavoces está hecha de un material muy blando. 
Si empuja en un punto en que no haya tacos ni cinta de velcro, 
puede dañar los altavoces.

240

127

110

220

(la parte inferior del lado derecho 
tal y como se ve de frente)

• ¿Ha sobrado alguna pieza?

→

Repase el procedimiento de montaje y corrija 
los errores.

• ¿Se encuentra el Clavinova a una distancia 

suficiente de puertas y otros elementos móviles?

→

Mueva el Clavinova a un lugar adecuado.

• ¿Hace ruido el Clavinova al sacudirlo?

→

Apriete los tornillos.

• ¿Están bien insertados los cables de los pedales y 

de alimentación en sus tomas?

→

Compruebe la conexión.

• Si la unidad principal cruje o está inestable 

durante la interpretación en el teclado, consulte 
los diagramas de montaje y vuelva a apretar todos 
los tornillos.

Cuando mueva el instrumento tras el montaje, 
sujete siempre la unidad principal por debajo.

 ATENCIÓN

No sujete la parte superior ni la cubierta del teclado. Un manejo 
incorrecto puede dañar el instrumento o producir daños personales.

Parte superior

Tapa del 
teclado

Si cambia de lugar el instrumento después del montaje, vuelva a 
colocar los tornillos de la caja de pedales para que ésta quede plana, 
sin ningún espacio entre ella y el suelo. (Consulte el paso 7-

4.)
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