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Edición inicial (cambio de los datos iniciales)

La función de edición inicial (Initial Edit) le permite cambiar el nivel de

volumen de cada pista o los datos iniciales ajustados para toda la canción
después de haber terminado la grabación. La visualización de INITIAL
EDIT aparecerá cuando presione el botón 

INITIAL EDIT en la

visualización de RECORD [EDIT]. Se visualizarán todas las dieciséis pistas
simultáneamente en esta visualización y podrán cambiarse los ajustes tales
como el volumen, voces, y profundidad de reverberación.

• Cualquier cambio de voz introducido a

mitad de la canción original se borrará
cuando se cambie el parámetro de voz
en el modo de edición inicial.

• Dependiendo del tipo de datos, es

posible que no puedan cambiarse
algunos parámetros. Para tales
parámetros, se muestra una indicación
de fijo “Fixed”.

• Para las canciones grabadas en 1/

RIGHT o 2/LEFT de archivos DOC
copiados, los cambios de voces sólo
podrán hacerse en la pista 1 ó 2.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Grabación de canciones

Z

Especifique la pista de cuantización

..........................................

Presione el botón 

TRACK ▼ o ▲ para que se ilumine el parámetro de

pista (Track), y luego emplee el dial de datos o los botones [–/+] para selec-
cionar la pista a cuantizarse.

• Sólo aparecerán y podrán

seleccionarse las pistas que conten-
gan datos.

X

Especifique el “tamaño” de la cuantización.

.....................

Presione el botón LCD de debajo del símbolo de la nota para seleccionar

el “tamaño” de cuantización deseado.

C

Ejecute la operación de cuantización.

......................................

Presione el botón 

QUANTIZE. En el señalador de confirmación “Are

you sure?”, presione 

YES para ejecutar la operación de cuantización, o NO

para cancelarla.

La visualización de 

QUANTIZE cambiará a la de UNDO después de

ejecutar la operación de cuantización. Si el resultado no es como usted es-
peraba, presione el botón 

UNDO para reponer los datos de la pista

cuantizada a como estaba antes de efectuar la operación de cuantización.

Presione el botón [REC] (se apagará la lámpara) para salir de la función

de cuantización de pistas.

También podrá salir de la función de cuantización de pistas presionando

el botón [EXIT].

• Sólo se cuantizan los datos de notas y

los datos de voces.

• Aparecerá una gráfica de barras indi-

cando el progreso de la operación de
cuantización cuando se estén proce-
sando los datos.

• Podrá comprobar si los resultados son

como usted esperaba, iniciando y
parando la reproducción con el botón
[PLAY/STOP] antes de efectuar la
operación de 

UNDO

.

• La función de reposición (UNDO) no

podrá emplearse si se ha seleccionado
otra pista o se ha salido de este modo.

• La característica de reposición no

puede utilizarse para los datos graba-
dos en la RAM interna (vea la página
127.)

Notas semifusas

Tresillos de semicorcheas

Notas semicorcheas

Tresillos de corcheas

Notas corcheas

Tresillos de negras

Notas negras
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