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Visualización de MIDI 3 — 

PÁGINA

 11

Desde la visualización de MIDI 3 podrá ajustar si los datos MIDI recibi-

dos de un dispositivo externo quedan o no afectados por el ajuste de la
transposición (página 130), si los datos del acompañamiento automático,
ritmo y armonía se transmiten, y si los datos MIDI recibidos desde un dispo-
sitivo externo afectan o no las voces tocadas en el teclado.

■

 Recepción de transposición MIDI

....................................................

Cuando 

MIDI TRANSPOSE se activa, el ajuste de transposición (pági-

na 130) afecta los datos MIDI recibidos por la Clavinova.

Recepción de transmisión
• Ajustes: ON (habilitado), OFF

(inhabilitado)

• Ajuste básico: ON
• Respaldo de los últimos ajustes:

Desactivado (OFF)

• El ajuste de la transmisión hecho en la

página 1 de KEYBOARD de la sección
de funciones es eficaz para los datos
transmitidos a través de MIDI.

■

 Transmisión de datos de acompañamiento

automático/armonía

.......................................................................................

Cuando el parámetro 

ACMP

&

RHY se activa, los datos del acompaña-

miento se transmiten a través del terminal MIDI [OUT] cuando se reprodu-
ce el acompañamiento automático. Los datos se transmiten por los canales 9
a 16 de MIDI.

Si el parámetro 

HARMONY se activa, los datos de la armonía se trans-

mitirán a través del terminal MIDI [OUT] cuando se emplee la función de la
armonía. Los datos se transmiten por los canales 6 a 8 de MIDI.

El acompañamiento automático o armonía pueden grabarse en un orde-

nador o secuenciador externo empleando estas funciones.

Transmisión del acompañamiento
automático/armonía
• Ajuste de 

ACMP

&

RHY

: OFF (no se

transmite), 9 - 16 ch (se transmite)

• Ajuste básico: OFF (no se transmite)
• Respaldo de los últimos ajustes:

Desactivado (OFF)

• Ajuste de 

HARMONY

: OFF (no se

transmite), 6 - 8 ch (se transmite)

• Ajuste básico: OFF (no se transmite)
• Respaldo de los últimos ajustes:

Desactivado (OFF)

• Cuando se transmiten los datos del

acompañamiento automático o de
armonía a través de MIDI, no seleccio-
ne los canales MIDI de acompaña-
miento automático/armonía 6 - 8 ni 9 -
16 para transmitir los datos de su
interpretación en el teclado. De lo
contrario, los datos de la interpretación
de su teclado podrían mezclarse con
los datos del acompañamiento auto-
mático o de la armonía.

• Si se activa 

ACM

&

RHY

 o 

HARMONY

,

los datos de reproducción del acompa-
ñamiento automático o de armonía se
transmiten a través de MIDI, aunque el
canal de transmisión 

RIGHT 1

 (página

143) está desactivado.

■

 Teclado remoto

.....................................................................................................

Los datos MIDI recibidos por el canal ajustado en el parámetro

REMOTE KBD afectarán su interpretación en el teclado. Los datos recibi-
dos también podrán grabarse. Seleccione OFF para evitar que los datos
MIDI externos afecten su interpretación en el teclado. Pueden recibirse los
cuatro tipos siguientes de datos.

• Activación/desactivación de tecla

• Cambio de control (datos de expresión de la interpretación; sólo los que se

enumeran a continuación)

Teclado remoto
• Ajustes: OFF (no se recibe), 1 - 16 (se

recibe por el canal especificado)

• Ajuste básico: OFF
• Respaldo de los últimos ajustes:

Desactivado (OFF)

• Los datos MIDI recibidos por la función

de teclado remoto no pueden emitirse
a través del terminal MIDI [OUT].

MIDI

• Cambio de programa (datos de cambio de voz)

• Inflexión del tono

#1

Modulación

#7

Volumen

#11

Expresión

#64

Pedal de sostenido

#65

Pedal de Sostenuto

#66

Pedal suave

#123 Desactivación de todas las

notas

MSB de selección de BANK

LSB de selección de BANK

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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