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Ajustes 

detallados

Otros ajustes [FUNCTION]

Selecciona el nivel del volumen de la salida de señal 
de las tomas AUX OUT. Cuando “Fixed” está 
seleccionado, el nivel no se puede controlar 
utilizando el control [MASTER VOLUME]. 
Cuando “Variable” está seleccionado, el nivel se 
puede controlar utilizando el control [MASTER 
VOLUME]. 
Consulte el procedimiento en la página 71.

Gama de ajustes:

Fixed/Variable

Ajuste normal:

Fixed

Con este parámetro se especifica el canal en el que 
el Clavinova transmite los datos MIDI.
Consulte el procedimiento en la página 71.

Configuración para:

Main, Left, Layer, Left Layer

Gama de ajustes:

Midi/Usb1 Ch1 - Ch16, Off (no transmitido).

Ajuste normal:

Main 

— Midi/Usb1 Ch1

Left 

— Midi/Usb1 Ch2

Layer 

— Midi/Usb1 Ch3

Left Layer 

— Midi/Usb1 Ch4

Puede especificar si se recibirá cada canal de datos 
de MIDI [IN] y USB [TO HOST].
Consulte el procedimiento en la página 71.

Configuración para:

Midi/Usb1 Ch1 - Ch16
Usb2 Ch1 - 16

Gama de ajustes:

Song, Main, Left, Layer, LeftLayer, Keyboard, Off

Ajuste normal:

Midi/Usb1 Ch1- Ch16 — Song
Usb2 Ch1

— Keyboard

Usb2 Ch2

— Main

Usb2 Ch3

— Left

Usb2 Ch4

— Layer

Usb2 Ch5

— LeftLayer

Others

— Off

Selección del nivel AUX OUT
[AuxOutLevel]

Configuración del canal de 
transmisión MIDI 
[MidiOutChannel]

B

D

NO

YES

A

C

AuxOutLevel 
 Fixed

B

D

NO

YES

A

C

MidiOutChannel 
Main Midi/Usb1Ch1

Seleccione una parte de la voz.

Especifique el canal.

Ajuste del canal de recepción 
MIDI [MidiInChannel]

B

D

NO

YES

A

C

MidiInChannel 
Midi/Usb1Ch1 Song

Seleccione un canal

Seleccione una parte

de recepción MIDI

USB TO HOST

MIDI IN

Midi/Usb1

Ch1 - Ch16

Canción

Teclado – 

LeftLayer

Usb2

Ch1 - Ch16
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