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MCS5, MCS15

Montaje



Deje como mínimo 76 mm de espacio de aire en frente del serpentín 
del evaporador para la entrada del aire de retorno si está contiguo a 
un mamparo (2).



Para la conexión del conducto flexible (10) y para el espacio libre ne-
cesario detrás de la rejilla de aire de suministro
– deje 51 mm para el anillo del conducto,
– deje 25 mm para el radio de curvatura del conducto y
– añada el diámetro del conducto para calcular la distancia libre total 

requerida.



Deje también espacio suficiente para poder realizar el montaje y el 
mantenimiento.

Dimensiones de la unidad (fig. 2, página 3)



I: Vista superior



II: Vista lateral



III: Vista trasera

8.2

Drenaje del condensado

!

¡ADVERTENCIA! 
No termine la línea de drenaje del condensado

– a menos de 0,9 m de cualquier salida de los sistemas de escape 

de un motor o generador,

– en el alojamiento del compatimento de un motor o generador,
– en una sentina, a no ser que el drenaje esté adecuadamente co-

nectado a una bomba estanca de condensado o de sumidero de 
ducha.

De lo contrario, los vapores del área del motor o de la sentina podrían 
mezclarse con el aire de retorno del aire acondicionado y contaminar los 
habitáculos, lo que podría provocar lesiones o incluso la muerte.

Capacidad de la unidad 

MCS5

MCS15

mm

mm

A – tamaño del conducto

102

153

B – profundidad de la base

204

254

C – profundidad global

229

268

D – anchura

407

559

E – altura

286

343
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