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NOTA 
Los tornillos para chapa perforan sus propios orificios guía si se utiliza 
una pistola perforadora, pero si precisa agujeros guía, utilice una broca 
de perforación de 0,5 mm con tope de perforado o con cualquier otro mé-
todo que impida que la punta de perforación penetre más de 6 mm en la 
carcasa del ventilador, ya que de lo contrario se dañaría el aspa del ven-
tilador.

➤ Utilizando los 2 tornillos para chapa que acaba de desatornillar, monte 

el extremo B (fig. 4 3B, página 4) del soporte a la carcasa del venti-
lador (fig. 4 7, página 4).

➤ Asegúrese de recolocar el cable de alimentación eléctrica de forma 

que no se pueda enganchar con nada durante o tras el montaje.

✓ Se ha completado el giro vertical.

8.4

Caja eléctrica

Durante el montaje de la caja eléctrica deben respetarse las normas si-
guientes:



Monte la caja eléctrica en un lugar seco.



Monte la caja eléctrica a una superficie sólida como máximo a 1 m de 
distancia de la unidad.



Monte la caja eléctrica como máximo a 4,5 m del lugar donde montará 
el control digital.

➤ Utilice las 3 ranuras de montaje de la parte trasera de la caja eléctrica 

para sujetarla a una superficie de montaje adecuada.

➤ Utilice tornillos apropiados para dicha superficie de montaje (no inclui-

dos).

8.5

Rejilla del aire de suministro

Durante el montaje de la rejilla del aire de suministro deben respetarse 
las normas siguientes para garantizar un caudal de aire directo ininte-
rrumpido al evaporador:

A

¡AVISO! 
La descarga de la rejilla de aire de suministro no debe dirigirse en ningún 
caso hacia la rejilla de aire de retorno, ya que ello provocaría que el sis-
tema ejecutara un ciclo corto.
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