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Puede montarse la bomba de agua de mar horizontal o verticalmente, 
pero la descarga debe estar siempre por encima de la toma (fig. 5, 
página 5).

– A: Correcto

Flujo constante ascendente desde la entrada hasta la unidad (8), 
y después descendente hasta la salida (9), mangueras sujetas con 
dos abrazaderas cada una (10).
La entrada pasacascos (1), la válvula de bola (2), la manguera y 
el depurador (3) deben dimensionarse como mínimo del mismo 
tamaño que la entrada de la bomba.

– B: Incorrecto

Las mangueras no deben estar retorcidas, describir lazos ni tener 
puntos altos donde pueda quedarse atrapado el aire.

– C: Incorrecto

La bomba (4) y el depurador (3) deben quedar por debajo del nivel 
del agua (7).

– D: Incorrecto

El depurador (3) debe quedar por debajo de la bomba (4) y por de-
bajo del nivel del agua (7).



Asegúrese de que el agua circula libremente por la descarga al exte-
rior mientras la bomba funciona.



La entrada speed scoop debe mirar hacia delante y no debe compar-
tirse con ninguna otra bomba.



El speed scoop y la válvula de cierre de la toma de mar deben estar 
apretadas y selladas convenientemente.



Es obligatorio un depurador de agua de mar (3) entre la válvula de 
cierre (toma de mar) (1) y la bomba (4) para proteger la bomba de ma-
teriales extraños.



Asegúrese de que se puede acceder al filtro del depurador (3).

Elemento Descripción

1

Entrada pasacascos con rejilla tipo scoop

2

Válvula de bola

3

Depurador

4

Bomba de agua de mar

5

Serpentín de condensación del equipo de aire acondicionado

6

Salida de agua de mar

7

Nivel del agua

8

Flujo de entrada

9

Flujo de salida

10

Abrazaderas de manguera, montadas por pares con los extremos de 
ajuste en lados opuestos
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