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MCS5, MCS15

Installation

➤ Ta bort kabelhållaren som håller fast fläktens kablage på basbehålla-

ren och/eller intilliggande kablage.

➤ Ta bort de 7 skruvarna (bild 4 5, sida 4) som håller fast fläktfästet på 

förångarns hölje. Ta tillvara på skruvarna.

➤ Vrid fläkten 90° så att utloppet sitter vertiklat och är riktat uppåt.
➤ Skruva in de 7 skruvarna igen så att fläktfästet sitter fast på förånga-

rens hölje.

➤ Ta reda på monteringsvinkeln för vertikal montering (bild 4 3A och 

3B, sida 4) som sitter på behållaren.

➤ Ta bort de 2 skruvarna (bild 4 2, sida 4) på A-sidan (bild 4 3A, 

sida 4). Ta tillvara på skruvarna.

➤ Ta bort de 2 plåtskruvarna (bild 4 4, sida 4) som håller fast fläkten på 

kondensbehållaren. Ta tillvara på skruvarna.

➤ Fäst, med de 2 skruvarna som just togs bort från A-sidan, A-sidan på 

behållarens insida (bild 4 6, sida 4).

I

ANVISNING 
Plåtskruvarna är självborrande och borrar själva upp ett hål när en borr-
skruvdragare används. Om styrhål blir nödvändigt, använd en 0,5 mm 
borrbits med borrstopp, eller någon annan metod som hindrar borren från 
att borra längre än 6 mm in i fläktens hölje. Större borrdjup skadar fläkt-
bladet.

➤ Fäst, med de 2 plåtskruvarna som just togs bort, 

monteringsvinkelns B-sida (bild 4 3B, sida 4) på fläktens hölje 
(bild 4 7, sida 4).

➤ Se till att elkabeln har flyttats så att den inte kan fastna/slå emot någon 

del under eller efter installationen.

✓ Fläkten sitter nu i vertikalt läge.

8.4

Ellåda

Följande anvisningar måste följas när ellådan installeras:



Ellådan ska monteras i ett torrt utrymme.



Montera ellådan på en stabil yta på högst 1 m avstånd från anlägg-
ningen.



Montera ellådan högst 4,5 m från platsen där den digitala kontrollen-
heten ska installeras.
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