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Klimatanläggningens avlopp (5) ska dras till skrovgenomföringen för 
havsvattenutlopp (6), som ska sitta på ett ställe där det är möjligt att 
se vattenflödet och, för att reducera ljudnivån, så nära vattenlinjen 
som möjligt.



Se till att slangen dras nedifrån och upp, från speed scoop till sil (3), 
pump (4) och klimatanläggning (5).



Undvik slingor, högt belägna punkter och 90° böjar på havsvatten-
slangen.



Klimatanläggningen (5) ska installeras så lågt som möjligt, men inte i 
båtens slag eller i/omkring motorrum (t.ex. under en V-formad koj, 
under en dinett eller på golvet i ett skåp).



Se till att det finns tillräckligt med fritt utrymme runt enheten.



Se till att monteringsstället är tillräckligt tätt, så att inga ångor/avgaser 
från båtens slag eller motor-/maskinrum kan komma in.



Montera enheten (5) på en stabil, jämn och vågrät yta.



Säkra alla slanganslutningar med dubbla slangklämmor i rostfri stål, 
vänd klämmorna mot varandra.



Använd teflontejp för alla gängkopplingar.



Dra fast för hand och därefter ett och ett halvt varv till.

!

VARNING! 


Dra inte fast skruvkopplingarna för hårt. Teflonbandet kan skadas och 
sprickor kan uppstå inom några timmar eller dagar.



Innan båten tas i drift ska en läckagekontroll genomföras. Om du inte 
vet hur en läckagekontroll ska genomföras ska du kontakta en kvalifi-
cerad skeppsmekaniker. Annars finns det risk för att båten sjunker. 
Det kan leda till dödsfara eller svåra skador.

8.9.2

Installation av rörsatsen

I

ANVISNING 


Anläggningen på bilden har en fläkt som har vridits till det vertikala lä-
get.



Mått och artikelnummer, se ”Leveransinnehåll” på sidan 149.
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