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8.2

Трубопроводы для отвода конденсата

!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
Не присоединяйте трубопровод для отвода конденсата

– в радиусе 0,9 м от систем выпуска двигателей или выхлопных 

устройств генераторов,

– в отсеке двигателя или генератора,
– в трюме, за исключением случаев, когда слив должным обра-

зом соединен с герметичным конденсатным насосом или 
трюмной помпой для сборных колодцев душа.

В противном случае пары из трюма или машинного отделения могут 
смешаться с вытяжным воздухом кондиционера и загрязнить жилые 
помещения. Имеется опасность телесных повреждений и травм со 
смертельным исходом.

При монтаже трубопроводов для отвода конденсата необходимо со-
блюдать следующие указания:



Не проводите трубопроводы для отвода конденсата в трюм.



Проведите трубопровод для отвода конденсата с уклоном от си-
стемы к подходящему положению для слива.



В трубопровод для отвода конденсата рекомендуется установить 
отделитель.

Монтаж трубопровода для отвода конденсата (рис. 3, стр. 4):

➤ Удалите обращенную к корме водонепроницаемую заглушку из 

поддона (4) кондиционера.

➤ Наденьте жесткую подкладную шайбу (2) и водозащищенную 

подкладную шайбу (3) на патрубок из ПВХ (1) в указанной после-
довательности.

➤ Закрепите патрубок из ПВХ (1) через открывшееся отверстие в 

поддоне (4) контргайкой (5).

➤ Затяните гайки двумя гаечными ключами, чтобы обеспечить дол-

жное уплотнение.

➤ Присоедините армированный шланг диаметром 5/8

"

 (16 мм) к 

крючку и закрепите шланг шланговыми зажимами из нержавею-
щей стали.

➤ Проложите шланг для слива конденсата с уклоном от системы в 

направлении кормы к сборному резервуару.
В шланг рекомендуется установить отделитель.
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