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8.2

Spusty kondensatu

!

OSTRZEŻENIE! 
Przewodu spustowego kondensatunie należy zamykać

– w promieniu 0,9 metra od wyjść silnika lub układu wydechowego 

generatora,

– w przegrodzie silnika lub generatora,
– w zęzie – chyba, że spust jest odpowiednio połączony z uszczel-

nioną pompą kondensatu lub pompą studzienną natrysku.

W przeciwnym razie opary pochodzące z zęzy lub maszynowni mogą 
zmieszać się z powietrzem odlotowym systemu klimatyzacji, zanieczyś-
cić część mieszkalną i w konsekwencji – spowodować obrażenia ciała, a 
nawet śmierć.

Podczas instalacji spustów kondensatu należy przestrzegać następują-
cych wskazówek:



Spustów kondensatu nie należy doprowadzać do zęzy.



Przewód spustowy kondensatu należy poprowadzić w dół od urządze-
nia do odpowiedniej pozycji spustu.



Przewód spustowy kondensatu powinien być wyposażony w separa-
tor.

Instalacja spustu kondensatu (rys. 3, strona 4):

➤ Najpierw należy usunąć z wanienki podstawowej (4) klimatyzatora 

wodoszczelne zatyczki skierowane ku rufie.

➤ Następnie należy przesunąć w poniższej kolejności stałą podkładkę 

(2) oraz podkładkę z uszczelnieniem hydraulicznym (3) na przyłącze 
PCW (1).

➤ Następnie należy podłączyć przyłącze PCW (1) poprzez odsłonięty 

otwór w wanience podstawowej (4) za pomocą nakrętki zabezpiecza-
jącej (5).

➤ Kolejnym krokiem jest mocne zakręcenie nakrętki za pomocą dwóch 

kluczy płaskich w celu zapewnienia odpowiedniego uszczelnienia.

➤ Następnie należy dołączyć wzmocniony wąż ID 5/8

"

 (16 mm) do haka 

i zabezpieczyć go zaciskami ze stali szlachetnej.

➤ Kolejnym krokiem jest zainstalowanie węża spustowego kondensatu 

od urządzenia w dół i w kierunku rufy do pojemnika odpływowego.
Wąż powinien być wyposażony w separator.
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