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MCS5, MCS15

Instalacja

I

WSKAZÓWKA 


Możliwe jest użycie dwóch przyłączy spustowych i poprowadzenie 
węży za pomocą jednego przyłącza T – pod warunkiem, że spadek od 
dolnej krawędzi wanienki podstawowej do połączenia T wynosi co naj-
mniej 51 mm.



Należy rozważyć kwestię instalacji w przewodach spustowych kon-
densatu separatora. Po zainstalowaniu separator będzie wypełniany 
poprzez zwykły odpływ kondensatu, co z kolei pozwoli zapobiec wnik-
nięciu tlenu węgla i innych szkodliwych gazów.

➤ Na koniec należy przetestować instalację, wlewając do panewki litr 

wody i sprawdzając jej odpływ. 

8.3

Montaż dmuchawy

Dmuchawę (rys. 4 1, strona 4) można przekręcić w celu ustawienia 
spustu powietrza doprowadzanego w pozycji poziomej lub pionowej. 
Dmuchawę przekręca się w celu uzyskania bezpośredniego dopływ po-
wietrza do kratki nawiewnej.

8.3.1

MCS5

➤ Należy usunąć wiązania drutem, które zabezpieczają wiązkę kablową 

dmuchawy przy wanience podstawowej i/lub sąsiedniej wiązce kablo-
wej. 

➤ Należy usunąć 7 śrub (rys. 4 5 strona 4), za pomocą których płyta 

dmuchawy jest przymocowana do osłony parownika, a następnie pod-
nieść tę płytę do góry.

➤ Następnie należy przekręcić dmuchawę o 90°– tak, aby spust znalazł 

w pozycji pionowej i był skierowany w dół. 

➤ Należy ponownie dokręcić 7 śrub, za pomocą których płyta dmuchawy 

jest mocowana do osłony parownika.

➤ Na koniec należy upewnić się, czy nowa pozycja drutu przewodowego 

gwarantuje, że podczas instalacji lub po niej nie będzie on uderzał w 
inne elementy.

✓ Czynność obracania w pionie została zakończona.

8.3.2

MCS15

Jeśli dmuchawa jest ustawiona w pozycji pionowej, należy użyć pomoc-
niczego pałąka wspornikowego. W przeciwnym razie może dojść do 
uszkodzeń i do unieważnienia prawa d roszczeń gwarancyjnych.

➤ Należy usunąć i zutylizować 2 wkręty do blachy, za pomocą których 

dmuchawa jest przymocowana do wanienki spustowej.
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