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MCS5, MCS15

Instalacja

Nie należy stosować zamków taśmowych ze względu na możliwość 
obsunięcia się węża.

➤ Aby zapobiec wyciekowi powietrza, połączenie pomiędzy przewodem 

rurowym a pierścieniem należy owinąć taśmą klejącą.

➤ Następnie należy przeciągnąć izolację przez wąż z mylaru do pier-

ścienia i uszczelnić to połączenie taśmą klejącą.

➤ Kolejnym krokiem jest poprowadzenie przewodu rurowego do drugiej 

końcówki. Przewód powinien być prosty, płaski i napięty.

➤ Zbędny przewód rurowy należy usunąć.
➤ Należy zastosować tę samą metodę podłączania jak w przypadku 

drugiej końcówki

8.8

Instalacja panelu sterowania

Podczas instalacji panelu sterowania należy przestrzegać następujących 
wskazówek:



Panel sterowania należy zamontować w promieniu 4,5 mm od skrzyn-
ki rozdzielczej.



Panel sterowania montowany jest na ścianie wewnętrznej, nieco po-
wyżej środka kabiny, w miejscu ze swobodną cyrkulacją powietrza, w 
którym pomiar temperatury jest optymalny. 



Panelu sterowania nie należy montować w następujących miejscach:
– z bezpośrednim promieniowaniem słonecznym,
– w pobliżu źródeł ciepła,
– w grodzi, gdzie ciepłe powietrze przenosi się za panel sterowania, 

wpływając negatywnie na wydajność,

– w strumieniu powietrza dopływającego,
– nad lub pod siatką nawiewną lub wywiewną.

Przed montażem panelu sterowania należy odpowiednio przygotować 
przeznaczone w tym celu miejsce.

➤ Należy wykonać wgłębienie o wymiarach:

64 mm (szerokość) x 48 mm (wysokość).

➤ Następnie należy połączyć w skrzynce rozdzielczej jedną końcówkę 

kabla wyświetlacza (8-pinowe złącze RJ-45) z gniazdem wyświetla-
cza (J-2), a drugą końcówkę – z tylną częścią panelu.

➤ Przed zainstalowaniem panelu powierzchnię montażową należy wy-

czyścić jedynie izopropanolem (uprzednio testując roztwór na niewi-
docznym fragmencie powierzchni).

➤ Na koniec należy zabezpieczyć panel sterowania przy grodzi dostar-

czoną taśmą lepką. 
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