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Instalace

MCS5, MCS15

226

➤ Utáhněte matici pomocí dvou klíčů tak, abyste dosáhli řádného utěs-

nění.

➤ Připojte zesílenou hadici 5/8

"

 (16 mm) I.D. k hadicovému háku a za-

jistěte hadici hadicovou svorkou z ušlechtilé oceli.

➤ Instalujte hadici k odvádění kondenzátu ze zařízení směrem dolů a na 

záď do sběrné nádoby.
Hadice musí být opatřena odlučovačem.

I

POZNÁMKA 


Můžete použít dvě odtokové přípojky a spojit hadici tvarovkou T za 
předpokladu, že je spád od spodního okraje základní vany do tvarovky 
T minimálně 51 mm.



Proveďte instalaci odlučovače do rozvodu tak, aby byl odlučovač na-
pouštěn běžným odtokem kondenzátu a nemohlo docházet 
k uvolňování oxidu uhelnatého a jiných škodlivých plynů.

➤ Otestujte instalaci nalitím jednoho litru vody do vany. Zkontrolujte dob-

ré odtékání.

8.3

Montáž ventilátoru

Ventilátor (obr. 4 1, strana 4) můžete otočit tak, aby byl vstup přivádě-
ného vzduchu umístěn horizontálně nebo vertikálně. Otočte ventilátor 
tak, aby byl zajištěn pokud možno přímý tok vzduchu do ochranné mřížky 
přiváděného vzduchu.

8.3.1

MCS5

➤ Odstraňte drátěné spojky, které upevňují svazek kabelů ventilátoru 

k základní vaně a k sousednímu kabelovému svazku.

➤ Odšroubujte 7 šroubů (obr. 4 5 strana 4), kterými je upevněna des-

ka ventilátoru k opláštění výparníku a opatrně ji zvedněte.

➤ Otočte ventilátor o 90° tak, aby byl výstup ve vertikální poloze a smě-

řoval nahoru.

➤ Znovu našroubujte 7 šroubů, kterými je upevněna deska ventilátoru 

k opláštění výparníku.

➤ Zkontrolujte, zda je drát vodiče v nové správné poloze tak, aby nedo-

šlo během instalace nebo po ní k jeho volnému pohybu.

✓ Vertikální otočení je hotovo.
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