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MCS5, MCS15

Připojení lodní klimatizace



Použijte lodní kabel o minimálním průřezu 3,5 mm²
– k napájení klimatizace proudem
– k napájení čerpadla mořské vody proudem
– k prodloužení kabelu na čerpadle



U všech elektrických přípojek v břiše lodi pod čarou ponoru musejí být 
používány utěsněné kabelové spoje s tepelným smršťováním.



Všechny spoje se svorkovnicí musejí být provedeny pomocí vhodných 
ok (nejsou součástí dodávky).



Každá instalovaná klimatizace vyžaduje vlastní výkonový vypínač.
– Pokud instalujete pouze jednu klimatizaci, nemusí být instalován 

výkonový vypínač pro čerpadlo mořské vody. Kabely z čerpadla 
mořské vody jsou připojeny ke svorkovnici na přístroji (viz schéma 
zapojení, obr. 8, strana 7). 

– Pokud čerpadlo mořské vody využívají dvě a více klimatizace, jsou 

vodiče čerpadla připojeny k panelu relé čerpadla (PRP), který je 
vybaven vlastním výkonovým vypínačem (viz schéma zapojení 
dodané spolu s PRP).

➤ Připojte klimatizaci k systému připojení lodi, zabráníte tak korozi 

z důvodu rušivých elektrických proudů.

➤ Ujistěte se, že je zemnicí vodič AC klimatizace řádně připojen 

k zemnicímu vodiči AC lodi.

➤ Ujistěte se v rámci lodi, že je zemnicí lišta AC spojena se zemnicí 

lištou DC přesně v jediném místě.

➤ Případně individuálně spojte všechna čerpadla, kovové ventily a pří-

pojky v okruhu mořské vody, které jsou izolovány klimatizací, pomocí 
hadic z PVC nebo z gumy, k připojovacímu systému lodi.
Tímto způsobem zabráníte korozi z důvodu rozptýlených proudů.
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