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➤ Entfernen Sie die 2 Schrauben (Abb. 4 2 Seite 4) an der Endseite A 

(Abb. 4 3A, Seite 4).

➤ Entfernen Sie die 2 Blechschrauben (Abb. 4 4, Seite 4), mit denen 

das Gebläse an der Ablaufwanne befestigt ist und heben Sie diese 
auf.

➤ Mit den 2 Schrauben, die Sie gerade von der Endseite A entfernt ha-

ben, montieren Sie die Endseite A an die Innenseite der Wanne 
(Abb. 4 6, Seite 4).

I

HINWEIS 
Bleckschrauben bohren ihre eigenen Führungslöcher, wenn ein Bau-
schrauber verwendet wird. Falls Führungslöcher benötigt werden, verhin-
dern Sie mit einem 0,5 mm-Bohrer mit Tiefenanschlag oder einer 
anderen Methode, dass der Bohrer tiefer als 6 mm in das Gehäuse des 
Gebläses eindringt, sonst wird der Lüfterflügel beschädigt.

➤ Montieren Sie mit den 2 Blechschrauben, die Sie gerade entfernt ha-

ben, die Endseite B (Abb. 4 3B, Seite 4) des Bügels an das Gehäu-
se des Gebläses (Abb. 4 7, Seite 4).

➤ Vergewissern Sie sich, dass der Leitungsdraht neu positioniert wurde, 

so dass dieser während oder nach der Installation nirgendwo an-
schlägt.

✓ Die vertikale Drehung ist abgeschlossen.

8.4

Schaltkasten

Die folgenden Richtlinien müssen bei der Installation des Schaltkastens 
berücksichtigt werden:



Montieren Sie den Schaltkasten an eine trockene Position.



Montieren Sie den Schaltkasten auf einer festen Oberfläche im Um-
kreis von 1 m von der Anlage.



Montieren Sie den Schaltkasten im Umkreis von 4,5 m von der Positi-
on, an der die digitale Steuerung installiert wird.

➤ Befestigen Sie den Schaltkasten über die 3 Schlüssellochmontageöff-

nungen an der Rückseite des Schaltkastens an einer geeigneten Ein-
baufläche.

➤ Verwenden Sie dabei Schrauben, die für die Einbaufläche geeignet 

sind (nicht im Lieferumfang enthalten).
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