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Zwei Filter sind nicht besser als einer, da der reduzierte Luftfluss die 
Leistung vermindert und möglicherweise die Verdampferspule ein-
friert.

➤ Montieren Sie das Abluft-Schutzgitter.

8.7

Rohrleitungen

Die folgenden Richtlinien müssen bei der Installation der Rohrleitungen 
berücksichtigt werden:



Die Rohrleitungen sollten so gerade, eben und straff wie möglich ver-
legt werden.



Vermeiden Sie unnötige Biegungen und Schleifen.



Beschränken Sie die Anzahl der 90°-Biegungen auf ein Minimum 
(zwei enge 90°-Biegungen können den Luftfluss um 25 % reduzie-
ren).



Vergewissern Sie sich, dass die Rohrleitungen ordnungsgemäß ohne 
Überschuss angeschlossen sind.

Beim Folgenden handelt es sich um eine Zusammenfassung der richti-
gen Rohrleitungsverbindungen:

➤ Beginnen Sie an einem Ende (das Schutzgitter für den Luftauslass 

oder das Klimagerät).

➤ Ziehen Sie die Glasfaserisolierung zurück, um den inneren Rohr-

schlauch aus Mylar freizulegen.

➤ Schieben Sie das innere Schlauchrohr aus Mylar um den Montage-

ring, bis dieser den Boden berührt.

➤ Schrauben Sie 3 oder 4 Blechschrauben aus Edelstahl durch das 

Schlauchrohr in den Übergangsring.
Sorgen Sie dafür, dass der Draht im Schlauchrohr an den Schraub-
köpfen befestigt wird.
Verwenden Sie keine Bandverschlüsse, da der Schlauch sonst 
abrutscht.

➤ Wickeln Sie Klebeband um die Verbindung zwischen Rohrleitung und 

Ring, um Luftlecks zu verhindern.

➤ Ziehen Sie die Isolierung wieder über den Mylar-Schlauch zum Ring 

und dichten Sie diese Verbindung mit Klebeband ab.

➤ Führen Sie die Rohrleitung zum anderen Ende, achten Sie dabei da-

rauf, dass diese so gerade, eben und straff wie möglich verlegt wird.

➤ Entfernen Sie überschüssige Rohrleitung.
➤ Verwenden Sie dieselbe Anschlussmethode wie am anderen Ende.
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