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Installation
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– A : correct

Débit constant ascendant de l'entrée jusqu'à l'unité (8), puis des-
cendant jusqu'à la sortie (9), tuyaux à double collier (10).
Entrée passe-coque (1), clapet à bille (2), tuyau et crépine (3) 
doivent être d'une taille en-dessous par rapport à l'entrée de la 
pompe.

– B : incorrect

Les tuyaux ne doivent pas être tordus, en boucles ou présenter de 
points élevés où l'air peut être capturé.

– C : incorrect

La pompe (4) et la crépine (3) doivent être en dessous de la ligne 
d'eau (7).

– D : incorrect

La crépine (3) doit être en dessous de la pompe (4) et en dessous 
de la ligne d'eau (7).



Veiller à ce que l'eau s'écoule librement de l'évacuation vers l'exté-
rieur lorsque la pompe fonctionne.



L'admission à buse doit être à l'avant et ne doit pas être partagée 
avec une autre pompe.



La buse et la soupape d'arrêt doivent être hermétiques.



Une crépine d'eau de mer (3) est obligatoire entre la soupape d'arrêt 
(vanne) (1) et la pompe (4) afin de protéger la pompe contre tout corps 
étranger.



Assurer l'accès au filtre de la crépine (3).



Le système d'eau de mer doit être installé
– avec une pente ascendante partant de la buse et de la vanne (1),
– passant par la crépine (3)
– allant vers l'entrée de la pompe (4) et
– remontant ensuite jusqu'à l'entrée du serpentin réfrigérant du cli-

matiseur (5).



L'évacuation à partir du climatiseur (5) doit être dirigée vers le raccord 
du passe-coque de la sortie d'eau de mer (6) qui doit être situé là où 
il peut être contrôlé visuellement pour vérifier le débit d'eau et aussi 
près que possible de la ligne d'eau afin de réduire le bruit.



S'assurer que le tuyau est ascendant et va de la buse vers la crépine 
(3), la pompe (4) et le climatiseur (5).



Eviter les boucles, les points élevés et l'utilisation de coudes à 90° 
pour le tuyau d'eau de mer.



Le climatiseur (5) doit être installé aussi bas que possible mais jamais 
dans le fond de cale ou la salle des machines (par exemple en des-
sous d'une couchette, d'un siège dans le coin-repas ou en bas d'une 
soute.




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Pages:
                                    
            1
                …
                68
                69
                70
                71
                72
                …
                266
        

                            

                             Download
                            
                                 Complain
                                
                                    	wrong Brand
	wrong Model
	non readable


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Popular Brands
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 Honeywell
	 HP
	 John Deere
	 Kenmore
	 LG
	 Maytag
	 Motorola
	 NETGEAR
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     All brands
                
            

        

        
            
                 Popular manuals
                    	Canon - AE-1
	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
	HP - 12C Financial calculator



                
                     Full list
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            About Us
        |
            Contact Us
        |            
            ManualsDir DMCA Policy
        |        
            Brands
        |
            Popular manuals
        |
            Recently added
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, manualsdir.com
All rights reserved.

    




    











