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MCS5, MCS15

Installation

8.10

Installation

➤ Installer l'admission d'eau de mer à buse le plus en dessous pos-

sible de la ligne d'eau et aussi près que possible de la quille et 
avec l'admission en face de l'étrave.
Cela maintient l'admission dans l'eau lorsque le bateau donne de la 
bande et l'air ne peut donc pas pénétrer dans le système.

➤ Sceller la buse avec un mastic conçu pour une utilisation sous-marine.
➤ Appliquer le matériau de scellage sur les deux côtés et le trou de pas-

sage.

➤ Installer une vanne en bronze plein débit sur l'entrée du passe-coque 

à buse.

➤ Installer une crépine pour eau de mer en dessous du niveau de la 

pompe avec accès au filtre.

➤ Connecter la vanne et la crépine avec un tuyau montant renforcé spé-

cial marine 5/8

"

 (16 mm).

➤ Monter la pompe d'eau de mer au-dessus de la crépine, à au moins 

300 mm en dessous de la ligne d'eau.

➤ Faire tourner la pompe dans le sens du débit d'eau.
➤ Monter le climatiseur en bloquant le plateau sur une surface plane, ho-

rizontale avec les supports de fixation et les 4 vis.
Le plateau servira aussi de collecteur pour le condensateur.

➤ Connecter l'évacuation provenant de la pompe, en amont de l'entrée 

inférieure du serpentin réfrigérant du climatiseur avec un tuyau renfor-
cé spécial marine 5/8

"

 (16 mm).

➤ Installer le raccord du passe-coque de l'évacuation vers l'extérieur.
➤ Connecter l'évacuation du serpentin réfrigérant au raccord du passe-

coque de l'évacuation vers l'extérieur avec un tuyau renforcé spécial 
marine 5/8

"

 (16 mm).

➤ Connecter toutes les pièces métalliques en contact avec l'eau de mer 

au système de métallisation du navire, comprenant
– l'entrée à buse,
– la pompe (fil de terre du faisceau), 
– le climatiseur.




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Pages:
                                    
            1
                …
                71
                72
                73
                74
                75
                …
                266
        

                            

                             Download
                            
                                 Complain
                                
                                    	wrong Brand
	wrong Model
	non readable


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Popular Brands
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 Honeywell
	 HP
	 John Deere
	 Kenmore
	 LG
	 Maytag
	 Motorola
	 NETGEAR
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     All brands
                
            

        

        
            
                 Popular manuals
                    	Canon - AE-1
	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
	HP - 12C Financial calculator



                
                     Full list
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            About Us
        |
            Contact Us
        |            
            ManualsDir DMCA Policy
        |        
            Brands
        |
            Popular manuals
        |
            Recently added
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, manualsdir.com
All rights reserved.

    




    











