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Pijp in de rolgroever plaatsen 

1. Controleer of de schakelaar van de aandrijfeen-

heid/draadsnijma chine in de OFF-stand staat.

2. Zorg dat er voldoende steun beschikbaar is voor de pijp die

u wilt voorzien van groeven. 

Tabel A

toont de maximum-

lengte van de pijp die van groeven kan worden voorzien

met behulp van één pijpsteun. Langere pijplengtes moeten

ondersteund worden met ten minste twee pijpsteunen.

Indien de pijp niet correct wordt ondersteund, kan de pijp of

de pijp en de machine omkantelen en vallen. Breng geen

groeven aan op pijpen die korter zijn dan de minimum-

lengte.

3. Plaats de vereiste pijpsteunen vóór de rolgroever. Voor

lengtes die ondersteund worden door één steun, moet de

steun iets verder staan dan halverwege de lengte van de

pijp vanaf de afdekplaat van de rolgroever. Voor pijpleng-

tes waarvoor meer dan één steun nodig is, moeten de

steunen op 

1

/

4

van de pijplengte van de uiteinden van de pijp

staan. In sommige situaties is het beter om meer steunen

te gebruiken. De hoogte van de steun moet aangepast

worden zodat de pijp rond de aandrijfrol past.

4. Zorg dat de groefrol ver genoeg ingetrokken is zodat de pijp

rond de aandrijfas geschoven kan worden. Indien nodig

kunt u de aanzetschroef tegen de wijzers van de klok in

draaien om de groefrol omhoog te brengen.

5. Schuif het pijpuiteinde rond de aandrijfas en leg de pijp in de

pijpsteun(en). Zorg dat de pijp stabiel ligt.

Figuur 8 – Schuif de pijp rond de aandrijfas en leg hem

op hetzelfde niveau als de afdekplaat

de klauwplaat kijkt. Als de aandrijfeenheid niet in de juiste

richting draait of als de machine niet geregeld kan worden

met de voetschakelaar mag de machine niet gebruikt wor-

den tot hij gerepareerd is.
• Houd de voetschakelaar ingedrukt. Controleer de rota-

tiesnelheid van de aandrijfeenheid. Controleer de bewe-

gende delen op verkeerde aansluitingen, vastlopen,

vreemde geluiden en andere abnormale omstandighe-

den. Laat de voetschakelaar los. Als de rotatiesnelheid

hoger is dan 57 omw./min mag de aandrijfeenheid niet

voor rolgroeven gebruikt worden. Hogere snelheden

verhogen het risico op letsel. Als er zich abnormale

omstandigheden voordoen, mag de apparatuur niet

gebruikt worden totdat ze gerepareerd is.

• Zet de schakelaar in de stand REV (reverse - achter-

waarts). Druk de voetschakelaar in en laat hem weer los.

Con troleer of de aandrijfstang in de richting van de wijzers

van de klok draait terwijl u naar de voorkant van de

klauwplaat kijkt. Als de aandrijfeenheid niet in de juiste

richting draait, mag de machine niet gebruikt worden

totdat hij gerepareerd is.

• Zet de schakelaar in de OFF-stand. Trek de stekker

met droge handen uit het stopcontact.

Voorbereiden van de pijp

Dit zijn algemene instructies. Volg altijd

de speciale adviezen betreffende het voorbereiden van de 

pijpuiteinden van de fabrikant van de groefkoppelingen. Indien

u de adviezen van de fabrikanten van de groefkoppelingen niet

volgt, kan dit slechte verbindingen en lekkages tot gevolg

hebben.

1. Snijd de pijp in de juiste lengte. Houd rekening met de

minimumlengte van een pijp die gerolgroefd kan worden

afhankelijk van de maat van de pijp 

(zie tabel A)

. Het

maken van groeven in een pijp die korter is dan de mini-

mumlengte verhoogt het risico op letsel door geknelde

vingers en verstrikking.
Zorg dat het pijpuiteinde recht wordt afgezaagd en dat er

geen bramen aan zitten. U kunt met uw handschoenen blij-

ven haken aan bramen en uw vingers snijden tijdens het

groeven. De snijmethode en grote bramen kunnen invloed

hebben op de kwaliteit van de gemaakte groef en het alig-

neren van de groef. Probeer geen groef te maken in een

pijp die met een snijbrander doorgesneden is. 

2. Alle inwendige en uitwendige lasrupsen, randen of naden

moeten glad weggeslepen worden tot ten minste 5 cm

vanaf het te bewerken pijpuiteinde. Zorg dat u de pak-

kingzitting niet beschadigt bij het slijpen, dit kan lekkages

veroorzaken.

3. Verwijder alle kalkaanslag, roest en andere verontreini-

gingen tot ten minste 5 cm vanaf het te bewerken pijpuit-

einde. Verontreinigingen kunnen de karteling van de

aandrijving verstoppen waardoor de pijp tijdens het groeven

niet goed wordt aangedreven en niet goed aligneert.

Ridge Tool Company

101

975 Combo rolgroever

Nom.

Min.

Max.

Nom.

Min.

Max.

Maat

Lengte Lengte

Maat

Lengte Lengte

1

8

36

4

8

36

1

1

/

4

8

36

4

1

/

2

8

32

1

1

/

2

8

36

5

8

32

2

8

36

6 Bu. D.

10

30

2

1

/

2

8

36

6

10

28

3

8

36

3

1

/

2

8

36

Tabel A – Minimale/maximale groefbare pijplengte met één

steun (alle afmetingen zijn in inches)

Afdekplaat

KENNISGEVING
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