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6. Stel de pijp en pijpsteunen zodanig af dat het uiteinde van

de pijp op dezelfde hoogte ligt als de afdekplaat van de rol-

groever en dat de binnenkant van de pijp de bovenkant van

de aandrijfas raakt 

(Figuur 7)

. De hartlijn van de pijp en de

hartlijn van de aandrijfas moeten evenwijdig liggen ten

opzichte van elkaar. Dit kan door de pijp en de aandrijf-

eenheid/draadsnijmachine waterpas te zetten. 

7. Verplaats de pijp en pijpsteunen ongeveer 

1

/

2

graad (onge-

veer 2,5 cm op 3 m afstand van de rolgroe v er) in de richting

van de gebruiker. Een correcte uitlijning van de pijp en rol-

groever zorgt ervoor dat de pijp correct volgt tijdens het

maken van de groef. 

(Zie figuur 9.)

Figuur 9 – De pijp 1/2° verschuiven in de richting van de

gebruiker (overdreven)

8. Draai de aanzetschroef in de richting van de wijzers van de

klok om de groefrol te laten zakken tot hij de buitendiame-

ter van de pijp raakt, draai de aanzetschroef daarna nog

een kwartslag. Misschien moet de instelschroef losge-

draaid worden (tegen de wijzers van de klok in) zodat de

groefrol de pijp kan raken. De pijp en de rolgroever zijn

vanaf dit moment veilig aan elkaar bevestigd. 

Ridge Tool Company
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9. Controleer de werkplek en bepaal of deze afgeschermd

dient te worden om onbevoegden uit de buurt van de

apparatuur en de pijp te houden. Er moet een afscherming

of versperring gemaakt worden die minimaal een meter

ruimte creëert rond de aandrijfeenheid en de pijp. Deze “vei-

ligheidszone” voorkomt dat onbevoegden de machine of de

pijp per ongeluk aanraken waardoor deze omkantelt of

waardoor ze verstrikt raakt in de roterende delen.

10. Steek de stekker van de machine met droge handen in een

correct geaard stopcontact. 

De 975 Combo rolgroever 
gebruiken met een aandrijf-
eenheid/draadsnijmachine

WAARSCHUWING

Draag geen loszittende kleding wanneer u met de rol-
groever werkt. Zorg dat mouwen en jasjes dichtge-
knoopt zijn. Ga niet over de machine of pijp hangen.
Loszittende kleding kan vast komen te zitten in draai-
ende delen en letsels veroorzaken.

Raak de groefrollen niet met uw handen aan. Breng
geen groeven aan op pijpen die korter zijn dan aange-
geven. Draag geen loszittende handschoenen. Vingers
kunnen gekneld raken tussen groefrollen of tussen
groefrol en pijp.

Raak de uiteinden van de pijp niet aan met uw handen.
Steek uw hand niet in de pijp. U kunt blijven haken en
uzelf snijden aan bramen en scherpe randen. Vingers
kunnen gekneld raken tussen groefrollen of tussen
groefrol en pijp.

Draag altijd een veiligheidsbril om uw ogen te bescher-
men tegen stof en vreemde voorwerpen. Draag schoe-
nen met stalen neuzen om uw voeten te beschermen
tegen omkantelend gereedschap en vallende pijpen.

Volg de bedieningsinstructies om het risico op letsel
door kneuzing, omkantelen, stoten of andere oorzaken
te beperken.

De rolgroefdiameter instellen/meten

Aangezien de pijpeigenschappen kunnen

verschillen, moet er altijd een proefbewerking worden uitge-

voerd voordat de eerste groef van de dag gemaakt wordt en

wanneer overgeschakeld wordt op andere pijpmaten, wand-

dikte of materiaal. De groefdiameter-instelknoppen werken

niet 100% nauwkeurig en de rolgroefdiameter moet gemeten

worden om de juiste maat te bepalen.

1. Controleer of de apparatuur en de pijp goed opgesteld

zijn. Een niet goed voorbereide pijp kan een nadelige

invloed hebben op een nauwkeurige instelling van de

groefdiepte-instelknop. De groefrol moet de pijp raken.

Hartlijn 

aandrijfas

Hartlijn

pijp

1

/

2

°

KENNISGEVING
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