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975 Combo rolgroever

alle instructies worden nageleefd. Als de pijp niet goed volgt,

zelfs wanneer alle instructies in acht genomen worden, zijn er

een aantal mogelijkheden om ervoor te zorgen dat de pijp

beter volgt.

• Vergroot de afstand tussen de pijp en de gebruiker iets

(vergroot van 

1

/

2

graad naar 1 graad) 

(zie figuur 9).

• Het is mogelijk dat de gebruiker een beetje kracht moet uit-

oefenen op de pijp tijdens het maken van de groef om de

pijp beter te laten volgen. Dit is meestal alleen nodig bij kor-

tere stukken pijp. Om dit te doen, moet de gebruiker een

leren handschoen dragen die in goede staat verkeert en zijn

hand om het midden van de pijp heen leggen zoals afge-

beeld is in 

figuur 13

. Het kan nodig zijn om de steun waar-

op de aandrijfeenheid/draadsnijmachine gemonteerd is

aan de grond te bevestigen om te voorkomen dat de appa-

ratuur verschuift tijdens het maken van de groef. Raak

de groefrol en de uiteinden van de pijp niet aan met uw

hand en bewerk geen pijpen die korter zijn dan aanbevolen

om kneuzingen te voorkomen.

Figuur 13 – Kracht uitoefenen op de pijp tijdens het groe-

ven om ervoor te zorgen dat de pijp beter

volgt

• Raadpleeg ook het hoofdstuk 

Problemen oplossen

voor

een complete lijst met oplossingen voor problemen met pij-

pen die niet goed volgen.

Opstellen van de machine en
inrichten van de werkplek voor
toepassingen ter plaatse

WAARSCHUWING

Draag altijd een veiligheidsbril om uw ogen te bescher-
men tegen stof en vreemde voorwerpen. Draag schoe-
nen met stalen neuzen om uw voeten te beschermen
tegen omkantelende en vallende gereedschappen en pij-
pen. Draag een veiligheidshelm wanneer u ter plaatse
werkt.

Volg voor de afstelling van de rolgroever en de inrichting
van de werkplek de onderstaande procedures om het
risico op letsel door een omkantelende machine, kneu-
zingen of een andere onzorgvuldigheid te beperken en
beschadiging van de rolgroever te voorkomen.

1. Zoek een werkplek met de volgende eigenschappen:

• Geschikte verlichting.
• Zonder ontvlambare vloeistoffen, dampen of stof dat kan

ontbranden. In aanwezigheid van deze stoffen mag u niet

aan de slag gaan voordat de bronnen geïdentificeerd en

afgesloten zijn. 

• Een obstakelvrije, vlakke, stabiele en droge plaats met

voldoende ruimte voor alle apparatuur en de gebruiker. 

2. Ruim de werkplek op voordat u de apparatuur opstelt. Als

er olie op de grond ligt, dient deze eerst verwijderd te wor-

den.

3. Controleer de pijp waarin een groef gemaakt moet worden

en ga na of de 975 Combo rolgroever het juiste gereed-

schap is voor deze klus. De 975 Combo rolgroever is ont-

worpen om groeven te maken in pijpen van schedule 10 en

40 staal, aluminium en PVC met een maat van 1

1

/

4

“ tot 6”.

De rolgroever is ook ontworpen om pijpen van 1

1

/

4

“ tot 6”

van schedule 10 rvs en 1

1

/

4

“ tot 2” van schedule 40 rvs te

groeven. Door de rolset te vervangen, kan de rolgroever ook

gebruikt worden voor koperen buizen van 2” - 8” van het

type K, L, M en DWV.
De 975 Combo rolgroever kan gebruikt worden voor toe-

passingen ter plaatse (pijp die gemonteerd is of die in een

bankschroef zit) of in combinatie met een RIDGID 300

aandrijving of 300 Compact draadsnijmachine voor aan-

gedre ven toepassingen op het werkterrein. De 975 Combo

rolgroever is niet ontworpen voor productieachtige toe-

passingen.

4. Zorg dat u voldoende ruimte hebt om de 975 Combo rol-

groever op te stellen en te bedienen wanneer u ter plaatse

groeven gaat maken. De rolgroever maakt een cirkelbe-

weging rond de stevig gemonteerde pijp en vereist:
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