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975 Combo rolgroever

• een vrije ruimte van minimaal 6

1

/

2

“ rond de pijp waarin een

groef gemaakt moet worden

• pijp die minimaal 2

1

/

2

“ uitsteekt uit een obstakel zoals een

muur

• een opening van minimaal 9

1

/

2

“ zodat de rolgroever op de

pijp past 

Rolgroevers voor andere toepassingen vindt u 

in de catalogus van Ridge Tool of op internet op

www.RIDGID.com. U kunt ook contact opnemen met de

technische dienst van Ridge Tools op 800-519-3456.

Het gebruik van rolsets (groefrol en aan-

drijfas) op zowel pijpen van koolstofstaal als rvs kan leiden tot

aantasting van het roestvast materiaal. Deze aantasting kan lei-

den tot corrosie en voortijdige defecten aan de pijp. Om te voor-

komen dat rvs pijpen aangetast worden door ijzer, dient u

speciale rolsets voor het rolgroeven van rvs te gebruiken. Een

andere mogelijkheid is om een metalen borstel van rvs te

gebruiken om de rolset grondig schoon te maken voordat van

materiaal gewisseld wordt. 

Voorbereiden van de pijp

Dit zijn algemene instructies. Volg altijd de

speciale adviezen betreffende het voorbereiden van de pijpuit-

einden van de fabrikant van de groefkoppelingen. Indien u de

adviezen van de fabrikanten van de groefkoppelingen niet volgt,

kan dit slechte verbindingen en lekkages tot gevolg hebben. 

1. Controleer of de druk van het systeem gelaten is en of het

systeem leeg is voordat u ter plaatse een groef maakt in

een bestaande pijp. U moet weten met welke stof het sys-

teem gevuld is en welke risicoʼs hieraan verbonden zijn. 

2. Snijd de pijp in de juiste lengte. 

Zorg dat het pijpuiteinde recht wordt afgezaagd en dat er

geen bramen aan zitten. U kunt met uw handschoenen blij-

ven haken aan bramen en uw vingers snijden tijdens het

groeven. De snijmethode en grote bramen kunnen invloed

hebben op de kwaliteit van de gemaakte groef en het alig-

neren van de groef. Probeer geen groef te maken in een

pijp die met een snijbrander doorgesneden is. 

3. Alle inwendige en uitwendige lasrupsen, randen of naden

moeten glad weggeslepen worden tot ten minste 5 cm

vanaf het te bewerken pijpuiteinde. Zorg dat u de pak-

kingzitting niet beschadigt bij het slijpen, dit kan lekkages

veroorzaken.

4. Verwijder alle kalkaanslag, roest en andere verontreini-

gingen tot ten minste 5 cm vanaf het te bewerken pijpuit-

einde. Verontreinigingen kunnen de karteling van de

aandrijving verstoppen waardoor de pijp tijdens het groeven

niet goed wordt aangedreven en niet goed aligneert.

5. Zorg dat de pijp waarin een groef gemaakt moet worden,

stevig gemonteerd is. De pijp moet bestand zijn tegen het

gewicht van de rolgroever (13 kg) en de kracht en het

draaimoment dat nodig is om een groef te maken zonder te

bewegen. Het kan verstandig zijn om gemonteerde pijpen

te verwijderen en in een pijpklem te plaatsen voordat u groe-

ven maakt. In andere situaties is het misschien noodzake-

lijk om het pijpwerk tijdelijk of permanent te ondersteunen.

Als u een pijpklem gebruikt, dient u te controleren of deze

veilig is en niet omkantelt tijdens gebruik. Gebruik geschik-

te pijpsteunen voor langere pijplengtes zodat de extra

lengte ondersteund wordt.

Rolgroever op de pijp monteren

1. Ga na of de 975 Combo rolgroever gecontroleerd is en of

de juiste rolset gemonteerd is. Controleer of de steunarmen

stevig in de behuizing van de rolgroever vastzitten of ver-

wijder ze volledig in kleine ruimtes. Monteer de borgpal

daarna in de aanzetschroef en monteer het verlengstuk in

het handmatige aandrijfvierkant aan de achterkant van de

rolgroever. Zorg ervoor dat de borgpal en het verlengstuk

veilig gemonteerd zijn.

2. Zorg dat er voldoende ruimte is tussen de groefrol en de

aandrijfas voor de pijpwand. Indien nodig kunt u de aan-

zetschroef tegen de wijzers van de klok in draaien om de

groefrol in te trekken.

3. Pak de rolgroever veilig vast. Til hem niet omhoog met

de borgpal. Plaats de aandrijfas in de pijp en zorg dat het

uiteinde van de pijp de afdekplaat raakt 

(figuur 14)

. Draai de

aanzetschroef aan zodat de groefrol tegen de buitenkant

van de pijp komt. Nadat u de aanzetschroef met de hand

hebt vastgedraaid, gebruikt u de borgpal om de aanzet-

schroef nog een 

1

/

4

slag aan te draaien. Controleer of de rol-

groever stevig aan de pijp vastzit en de afdekplaat in een lijn

ligt met het uiteinde van de pijp. Herhaal deze werkwijze

indien dit niet het geval is. Zorg altijd dat de groever stevig

vastzit wanneer hij ter plaatse gebruikt wordt om te voor-

komen dat hij valt.

Figuur 14 – De rolgroever op zijn plaats houden tijdens

het aandraaien van de aanzetschroef

Afdekplaat

KENNISGEVING

KENNISGEVING
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