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975 Combo rolgroever

De 975 Combo rolgroever ter
plaatse gebruiken

WAARSCHUWING

Bedien de machine handmatig voor toepassingen ter
plaatse. Gebruik geen elektrische apparatuur (zoals
boormachines of slaggereedschap) om de rolgroever aan
te drijven bij gebruik ter plaatse. Het gebruik van elek-
trische apparatuur kan de groef beschadigen en ver-
hoogt het risico op letsel.

Draag geen loszittende kleding wanneer u met de rol-
groever werkt. Zorg dat mouwen en jasjes dichtge-
knoopt zijn. Ga niet over de machine of pijp hangen.
Loszittende kleding kan vast komen te zitten in draai-
ende delen en letsels veroorzaken.

Raak de groefrollen niet met uw handen aan. Breng
geen groeven aan op pijpen die korter zijn dan aange-
geven. Draag geen loszittende handschoenen. Vingers
kunnen gekneld raken tussen groefrollen of tussen
groefrol en pijp.

Houd uw handen uit de buurt van de uiteinden van de
pijp. Steek uw hand niet in de pijp. U kunt blijven
haken en uzelf snijden aan bramen en scherpe randen.
Vingers kunnen gekneld raken tussen groefrollen of
tussen groefrol en pijp.

Draag altijd een veiligheidsbril om uw ogen te bescher-
men tegen stof en vreemde voorwerpen. Draag schoenen
 met stalen neuzen om uw voeten te beschermen tegen
omkantelend gereedschap en vallende pijpen. Draag
een veiligheidshelm wanneer u ter plaatse werkt.

Volg de bedieningsinstructies om het risico op letsel
door kneuzing, omkantelen, stoten of andere oorza-
ken te beperken.

De rolgroefdiameter instellen/meten

Aangezien de pijpeigenschappen kunnen

verschillen, moet er altijd een proefbewerking worden uitgevoerd

voordat de eerste groef van de dag gemaakt wordt en wanneer

overgeschakeld wordt op andere pijpmaten, wanddikte of mate-

riaal. De groefdiameter-instelknoppen werken niet 100% nauw-

keurig en de rolgroefdiameter moet gemeten worden om de

juiste maat te bepalen.

1. Controleer of de apparatuur en de pijp goed opgesteld

zijn. Een niet goed voorbereide pijp kan een nadelige

invloed hebben op een nauwkeurige instelling van de

groefdiepte-instelknop. De groefrol moet de pijp raken.

2. Stel de groefdiepte-instelknop zodanig in dat het correcte

streepje van de instelknop zich onder de kop van de instel-

schroef bevindt 

(figuur 15A). De groefdiepte-instelknop is

ontwikkeld om gebruikt te worden voor pijpen. 

Zie “De rol-

groefdiameter instellen voor koperen buizen” voor gebruik

met koperen pijpen..

3. Draai de instelschroef in de richting van de wijzers van

de klok tot de kop het streepje van de diepte-instelknop

raakt. Draai de groefdiepte-instelknop in de groefstand

(figuur 15B)

. Als de instelknop niet in de groefstand staat,

kunnen er geen groeven gemaakt worden en kan de instel-

knop beschadigd raken.

4. Bereid een proefbewerking voor (

volg de stappen voor

“Een rolgroef maken)

.

5. Meet de groefdiameter. De beste manier om de groefdia-

meter te meten is met een diametermeetband 

(zie hoofdstuk

Toebehoren)

. Leg de meetband netjes rond de pijp in de

groef. Zorg dat de meetband onderaan de groef plat zit en

lees de groefdiameter af.

(zie figuur 16)

.

Figuur 16 – Controleren van de groefdiameter met een

diametermeetband

6. Vergelijk de gemeten groefdiameter met de ge wenste

groefdiameter in 

tabel I of III

of met de specificaties van de

fittingfabrikanten. Als de gem eten groef buiten de gewens-

te groefdiameter ligt, moet de instelschroef opnieuw inge-

steld worden tot de juiste groefdiameter wordt gegeven.

Figuur 15B – Meter in

groefstand

Figuur 15A – Het juiste

streepje van de meter

onder de kop van de instel-

schroef plaatsen

KENNISGEVING
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