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influire sullʼimpostazione accurata del misuratore di profon-

dità della scanalatura. Il rullo scanalatore deve essere a con-

tatto con il tubo.

2. Regolare il misuratore di profondità della scanalatura in

modo che il riferimento corretto della profondità di scanalatura

sia sotto la testa della vite di regolazione

(Figura 10A). Il misu-

ratore di profondità della scanalatura è progettato per l’uso
con tubi standard.

Vedere “Impostazione del diametro della

scanalatura per i tubi in rame” per lʼuso con i tubi in rame.

3. Ruotare la vite di regolazione in senso orario finché la

testa non è a contatto con il riferimento del misuratore di

profondità. Ruotare il misuratore di profondità della sca-

nalatura sulla posizione di scanalatura

(Figura 10B).

Se il

misuratore non è in posizione di scanalatura, il processo di

scanalatura non funzionerà e il tubo potrà danneggiarsi.

4. Eseguire una scanalatura di prova

(seguire le istruzioni

per “Esecuzione della scanalatura a rulli”).

5. Misurare il diametro della scanalatura. Il metodo migliore per

la misurazione del diametro della scanalatura è usare un

flessometro per misurazione diametri

(v. la sezione

Accessori)

. Avvolgere strettamente il flessometro per misu-

razione dei diametri attorno al tubo nella scanalatura.

Assicurarsi che il flessometro sia in posizione piana sul

fondo della scanalatura e leggere il diametro della scana-

latura.

(v. Figura 11).

Figura 11 – Verifica del diametro della scanalatura con un

nastro per diametri

Ridge Tool Company
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Scanalatrice combinata a rulli 975

6. Confrontare il diametro misurato della scanalatura con il dia-

metro richiesto della scanalatura come indicato in

Tabella I

o III

o secondo quanto specificato dal produttore del raccordo

scanalato. Se la scanalatura misurata non rientra nel dia-

metro richiesto, la vite di regolazione deve essere riposi-

zionata per ottenere il diametro corretto della scanalatura.
• Per aumentare il diametro della scanalatura, ruotare la

vite di regolazione in senso orario.

• Per diminuire il diametro della scanalatura, ruotare la

vite di regolazione in senso antiorario.

•

1

/

4

di giro della vite di regolazione modifica il diametro

della scanalatura di circa 0,5 mm.

7. Ripetere i passi 4-6 finché il diametro della scanalatura non

rientra nelle specifiche. Se la scanalatura è troppo grande,

il rullo scanalatore può essere regolato per ridurre la sca-

nalatura. Se la scanalatura è troppo piccola, sarà necessario

praticarne unʼaltra. Il diametro corretto della scanalatura è

importante per le buone prestazioni del raccordo.

Scanalature fuori specifica possono far cedere il raccordo.

Esecuzione della scanalatura a rulli

1. Verificare che tubo e apparecchiatura siano impostati cor-

rettamente.

Figura 12 – Posizione operativa per la scanalatrice a rulli

2. Assumere una posizione operativa corretta. Posizionare

lʼinterruttore a pedale del motore elettrico in modo che

lʼoperatore possa controllare il motore, la scanalatrice a rulli

Figura 10B – Misuratore in

posizione di scanalatura

Figura 10A – Far combacia-

re il riferimento corretto del

misuratore sotto la testa

della vite di regolazione
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