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7. Inspektera spårrullen och drivaxeln med avseende på

sprickor, slitage och andra tecken på skador. Skadade

spårrullar och drivaxlar kan leda till att röret slinter, frästa

spår av undermålig kvalitet eller fel på utrustningen vid

användning.

8. Kontrollera att spärrnyckeln och förlängningen fungerar

ordentligt. Se till att spärrnyckeln löper smidigt och jämt i

båda riktningarna. Tryck på utlösarknappen i mitten av

spärrnyckelhuvudet och installera nyckeln på transport-

skruven. Spärrnyckeln ska låsas på plats. Spärrnyckeln ska

också låsas på plats i förlängningen som i sin tur ska låsas

på plats i den manuella drivaxeltappen på baksidan av

spårmaskinen. På så sätt minskar du risken för att spärr-

nyckeln och förlängningen lossnar från spårmaskinen

under användning. Om du använder en annan spärrnyck-

el, skruvnyckel eller förlängning som inte kan låsas på

plats på spårmaskinen finns det risk för att de lossnar

under användning.
Om du stöter på några problem får maskinen inte användas

förrän problemet har åtgärdats.

9. Smörj spårmaskinen i enlighet med underhållsanvisning-

arna i denna bruksanvisning. Torka bort allt överflödigt

fett från spårmaskinen.

10. Om du använder annan utrustning ska den inspekteras och

underhållas för att se till att den fungerar tillfredsställande.

Figur 2. Varningsdekal på 975 Combo Roll Groover

Förberedelse av maskin och
arbetsområde vid användning av
eldriven utrustning

VARNING!

Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen
mot smuts och andra främmande föremål. Bär skor
med stålhätta för att skydda fötterna mot verktyg
som välter eller rör som faller ner.

Använd inte denna spårmaskin med ett kraftöverför-
ingssystem eller en gängmaskin som saknar fotbrytare.
Blockera aldrig fotbrytaren så att den inte kan användas
för att styra kraftöverföringssystemet. En fotbrytare
ger bättre kontroll genom att kraftöverföringsmotorn
stängs av när du släpper upp fotbrytaren. Om du råkar
fastna med kläderna i maskinen och matningen till
kraftöverföringsmotorn fortsätter dras kläderna in i
maskinen. Den här maskinen har ett högt vridmoment
och kläder som fastnar i den kan dras åt om armar eller
andra kroppsdelar så hårt att benet krossas eller bryts
eller orsaka slagskada eller andra typer av kroppsska-
da.

Installera spårmaskinen och ordna arbetsplatsen i
enlighet med dessa anvisningar för att minska risken för
skada på grund av elektriska stötar, brand, maskiner
som välter, intrassling, krossolyckor och andra orsaker
samt för att förhindra skada på spårmaskinen.

1. Välj arbetsområde med avseende på följande:

• Fullgod belysning.
• Inga brandfarliga vätskor eller ångor och inget brandfar-

ligt damm som kan antändas. Om detta finns i området

får inget arbete utföras förrän källorna har identifierats och

åtgärdats. Kraftöverföringssystem och gängmaskiner är

inte explosionssäkra och kan ge upphov till gnistor.

• Ren, plan, stabil och torr plats för användaren och all

utrustning. Använd inte utrustningen medan du står i

vatten.

• Ett korrekt jordat uttag. Det är inte säkert att uttag med

plats för tre stift eller jordfelsbrytare är ordentligt jorda-

de. Låt en behörig elektriker kontrollera uttaget om du är

osäker.

• Fri väg till eluttaget som inte innehåller några potentiella

risker för skador på nätsladden.

2. Städa arbetsområdet innan du installerar utrustningen. Torka

upp eventuell olja.

3. Inspektera det rör som ska rillas och kontrollera att 975

Combo Roll Groover är rätt verktyg för uppgiften. 975

Combo Roll Groover är avsett för rörspecifikationsschema

Ridge Tool Company
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975 Combo Roll Groover

Smörjnipplar

Varningsdekal
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