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6. Justera röret och rörstativen så att änden på röret ligger an

direkt mot spårmaskinen täckplåt och röret invändigt kom-

mer i kontakt med spetsen på drivaxeln

(se figur 8)

. Rörets

och drivaxelns mittlinjer ska vara parallella med varandra.

Ett sätt att åstadkomma detta på är att se till att röret och

kraftöverföringssystemet eller gängmaskinen ligger i nivå

med varandra.

7. Förskjut röret och rörstativen en aning mot användaren, ca

1

/

2

grad (motsvarar ca 2,5 cm förskjutning ca 3,8 meter

från spårfräsen). Korrekt inriktning av röret och spårma-

skinen underlättar korrekt spårning av röret under fräs-

ningen

(se figur 9).

Figur 9. Förskjutning av röret 1/2 grad mot användaren

(överdriven i illustrationssyfte)

8. Vrid transportskruven medurs så att spårfräsrullen förs

ner och kommer i kontakt med röret utvändigt. Vrid däref-

ter skruven ytterligare ett kvarts varv. Det kan vara nöd-

vändigt att lossa ställskruven (vrida den moturs) för att

spårrullen ska komma i kontakt med röret. Röret och spår-

maskinen ska vara ordentligt fästa i varandra i det här

läget.

Ridge Tool Company
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9. Kontrollera arbetsområdet för att se om det behöver spär-

ras av för att hålla obehöriga (alla utom användaren) borta

från utrustningen och röret. Använd skydd eller avskärm-

ningar för att skapa minst en meters frigång runt kraftö-

verföringssystemet och röret. Denna säkerhetszon

förhindrar andra från att oavsiktligt komma i kontakt med

maskinen eller röret och trassla in sig eller orsaka verkty-

get/röret att välta.

10. Se till att du är torr om händerna innan du sätter i kontakten

till maskinens nätsladd i det korrekt jordade uttaget.

Använda 975 Combo Roll Groover
med ett kraftöverföringssystem
eller en gängmaskin

VARNING!

Använd inte löst sittande kläder när du använder spår-
maskinen. Se till att knappar och dragkedjor på ärmar
och jackor är ordentligt knäppta och åtdragna. Sträck
dig inte över maskinen eller röret eftersom löst sittan-
de kläder kan trasslas in i rörliga delar med krosskador
som följd. Håll händerna borta från spårrullarna.

Spårfräs inte rör som är kortare än specifikationerna.
Bär inte löst sittande handskar. Fingrarna kan komma
i kläm mellan spårrullarna eller mellan spårrullen och
röret.

Håll händerna borta från rörändar. Stick inte in fingrar
eller händer i rör eftersom du kan fastna och skära dig
på grader och vassa kanter. Fingrarna kan komma i
kläm mellan spårrullarna eller mellan spårrullen och
röret.

Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen mot
smuts och andra främmande föremål. Bär skor med
stålhätta för att skydda fötterna mot verktyg som välter
eller rör som faller ner.

Följ bruksanvisningen för att minska risken för kross-
och slagskador, skador som uppstår genom att utrust-
ningen välter och andra olyckor.

Ställa in och mäta spårdiametern

På grund av olika röregenskaper ska ett testspår

alltid rillas innan det första spåret varje dag eller när du byter

rördimension, rörspecifikationsschema eller rörmaterial.

Inställningsmåtten för spårdiameter är endast ungefärliga och

spåret måste mätas för att kontrollera att diametern är korrekt.

1. Kontrollera att utrustningen har ställts in ordentligt och att

röret är korrekt förberett. Felaktiga rörförberedelser kan

påverka precisionen i inställningen av spårdjupsmåttet.

Spårrullen ska vidröra röret.

OBS!

Drivaxelns

mittlinje

Rörets

mittlije

1

/

2

°
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