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975 Combo Roll Groover

Använda 975 Combo Roll
Groover på plats

VARNING!

Använd endast manuell drivning när verktyget används
på plats. Använd inte eldriven utrustning (som borrar
eller slagverktyg) för att driva spårmaskinen när den
används på plats. Användning av eldriven utrustning kan
skada spårmaskinen och ökar skaderisken.

Använd inte löst sittande kläder när du använder spår-
maskinen. Se till att knappar och dragkedjor på ärmar
och jackor är ordentligt knäppta och åtdragna. Sträck
dig inte över maskinen eller röret eftersom löst sit-
tande kläder kan trasslas in i rörliga delar med kross-
kador som följd. Håll händerna borta från spårrullarna.

Rilla inte rör som är kortare än specifikationerna. Bär

inte löst sittande handskar. Fingrarna kan komma i
kläm mellan spårrullarna eller mellan spårrullen och
röret.

Håll händerna borta från rörändar. Stick inte in fingrar
eller händer i rör eftersom du kan fastna och skära dig
på grader och vassa kanter. Fingrarna kan komma i
kläm mellan spårrullarna eller mellan spårrullen och
röret.

Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen
mot smuts och andra främmande föremål. Bär skor
med stålhätta för att skydda fötterna mot verktyg som
välter eller rör som faller ner. Bär skyddshjälm vid arbe-
te på plats.

Följ bruksanvisningen för att minska risken för kross-
och slagskador, skador som uppstår genom att utrust-
ningen välter och andra olyckor.

Ställa in och mäta spårdiametern

På grund av olika röregenskaper ska ett testspår

alltid rillas innan det första spåret varje dag eller när du byter rör-

dimension, rörspecifikationsschema eller rörmaterial.

Inställningsmåtten för spårdiameter är endast ungefärliga och

spåret måste mätas för att kontrollera att diametern är kor-

rekt.

1. Kontrollera att utrustningen har ställts in ordentligt och att

röret är korrekt förberett. Felaktiga rörförberedelser kan

påverka precisionen i inställningen av spårdjupsmåttet.

Spårrullen ska vidröra röret.

2. Justera spårdjupsmåttet så att rätt steg på måttet står

under huvudet på ställskruven

(se figur 15A).

Spårdjupmåttet är avsett för stål-, aluminium- ochpvc-rör

(se

avsnittet ”Ställa in spårdiametern för kopparrör” för använd-

ning med kopparrör)..

3. Vrid ställskruven medurs tills huvudet vidrör steget på djup-

måttet. Vrid spårdjupsmåttet till rillningsläge

(se figur 15B)

.

Om måttet inte står i rillningsläget förhindrar det rillningen,

vilket kan leda till skador på måttet.

4. Förbered ett testspår

(följ anvisningarna i avsnittet ”Forma

rullspåret”)

.

5. Mät spårdiametern. Spårdiametern mäts lämpligen med ett

diametermåttband

(se avsnittet ”Tillbehör”)

. Dra åt diame-

termåttbandet runt spåret i röret (måttbandet ska ligga

plant i botten på spåret). Läs av spårdiametern

(se figur 16)

..

Figur 16. Mätning av spårdiameter med ett diametermått-

band

6. Jämför den uppmätta spårdiametern med erforderlig spår-

diameter enligt

tabell I eller III

eller enligt spårarmaturtill-

verkarens specifikationer. Om det uppmätta spåret ligger

utanför erforderlig spårdiameter måste ställskruven flyttas

för att åstadkomma rätt spårdiameter.
• Vrid ställskruven medurs för att öka spårdiametern.
• Vrid ställskruven moturs för att minska spårdiametern.
• Varje

1

/

4

varv på ställskruven motsvarar en förändring i

spårdiametern på ca 0,02”.

Figur 15B. Måttet i

rillningsläge

Figur 15A. Placera rätt

steg på måttet under

ställskruvshuvudet
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